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Copyright, Markenrechte, Haftung

© 2015 Snom Technology Aktiengesellschaft
Alle Rechte vorbehalten.

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom logos sind gesetzlich geschiitzte Marken
der Snom technology AG. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen
Inhaber.

Produktspezifikationen konnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

Snom Technology AG behalt sich jederzeit das Recht auf Uberart?gitung und Anderung dieses
Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Anderungen anzukiindigen oder
mitzuteilen.

Texte, Bilder, Grafiken und deren Anordnung in diesem Dokument unterliegen weltweit dem Schutz
des Urheberrechts und anderen Schutzgesetzen. Ihre Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe
ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung der Snom technology AG konnen sowohl straf- als auch
zivilrechtlich verfolgt werden.

Insoweit dieses Dokument auf der Webseite der Snom Technology AG zum Download bereitgestellt
wird, erteilt die Snom technology AG die Erlaubnis, es fiir den vorgesehen Zweck der Benutzung als
Bedienungsanleitung herunterzuladen und auszudrucken. Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne
Snoms vorherige schriftliche Zustimmung verandert oder fir kommerzielle Zwecke verwendet
werden.

Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Prasentation der Informationen in
diesem Dokument konnen sich Daten zwischenzeitlich geandert haben. Daher ibernimmt Snom
keine Gewahr fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit oder Aktualitat der zur Verfiigung gestellten
Informationen. Jegliche Haftung fiir Schaden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender
gesetzlicher Bestimmungen eintritt.
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Wichtige Informationen

Bestimmungsgeméﬂe Verwendung

Dieses Telefon ist fur die Verwendung mit einer Basis der snom M-Reihe bestimmt. Jegliche
anderweitige Verwendung ist nicht bestimmungsgemaB. Jegliche Anderung am oder im Gerit,
die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben wird, ist ebenfalls keine bestimmungsgemafle
Verwendung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und diese Anleitung zu Aufstellung und
Bedienung des Gerates. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie das Gerat nicht ohne sie an
Dritte weiter. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Entsorgung von Gerat und Akku.

Ladeschale, Netzteil, wiederaufladbarer Akku

¢ Verwenden Sie nur die Ladeschale und das Netzteil, die mitgeliefert wurden, oder ausdriicklich
von snom empfohlene Ersatzteile. Die Verwendung anderer Netzteile konnen das Telefon
beschadigen oder gar zerstoren.

* Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder einen ausdriicklich von snom empfohlenen
Ersatzakku.

Aufstellung der Ladeschale, Platzierung der Zuleitung

¢ Vermeiden Sie es, das Netz- und Stromkabel so zu legen, dass Personen dartiber stolpern
konnten. Vermeiden Sie es, die Kabel so zu legen, dass sie mechanischem Druck ausgesetzt und
dadurch beschadigt werden konnte. Falls die Kabel oder die Netzstecker beschadigt sind, trennen
Sie das Produkt von der Stromzufuhr und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.

e Ladeschale, Netzteil und Stromkabel sind nur fiir den Gebrauch in Innenraumen bestimmt. Nicht
fur den AuBBenbetrieb geeignet!

e Die Betriebstemperatur sollte -10°C nicht unter- und + 50°C nicht lGberschreiten; die
Ladetemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten und +40 °C nicht tGberschreiten.

e Stellen Sie das Produkt nicht in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Badezimmern,
Waschkiichen, feuchten Kellerraumen auf. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und gief3en
Sie keine Flissigkeiten auf oder in das Gerat.

« Stellen Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen (z.B. Lackiereien) auf.
Betrieb des Telefons

¢ Die Mobilteile M65 und M25 sind fiir den Betrieb bei Temperaturen zwischen -10°C und + 50°C,
das M85 ist fiir den Betrieb bei Temperaturen zwischen -15°C und + 55°C geeignet.

e Benutzen Sie das Mobilteil nicht, wenn Sie Gas oder andere maglicherweise
explosionsgefahrliche Dampfe riechen.
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e Der Betrieb von DECT-Telefonen kann unter Umstanden die Funktionalitat von nicht ausreichend
abgeschirmten medizinischen Geraten storen. Beachten Sie bitte die technischen Konsequenzen,
wenn Sie das Gerat z.B. in einer Arztpraxis installieren mochten.

e Warnung: Der Lautsprecher im Telefon enthalt Magneten und kann kleine gefahrliche Objekte wie
Nadeln anziehen. Bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte
daran haften.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen

« Implantierte medizinische Geréte (z.B. Herzschrittmacher): Benutzen Sie das Telefon nur, wenn
die Herstelleranweisungen des medizinischen Gerates ausdriicklich die Benutzung von DECT-
Geraten erlaubt.

e Siehe auch die zusatzlichen Sicherheitshinweise "Implantierte medizinische Gerate" weiter unten.

Andere Gesundheitsrisiken

Halten Sie den Gehauselautsprecher auf der Riickseite des Mobilteils nicht an Ihr Ohr, wenn das
Telefon lautet oder wenn das Gerat auf Freihand-Lautsprechen geschaltet ist. Es drohen irreversible
Horschaden!

Wenn Sie ein Horgerat tragen

Bitte beachten Sie, dass das Mobilteil ein Brummen verursachen kann.

Zusatzliche Sicherheitshinweise
Kleinkinder

Das Gerat und sein Zubehor konnen Kleinteile enthalten. Halten Sie diese auB3erhalb der Reichweite
von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in bestimmten Bereichen giiltigen besonderen Vorschriften zu beachten
und immer dann das Gerat auszuschalten, wenn sein Einsatz verboten ist oder wenn es durch
das Gerat zu Storungen kommen oder Gefahr entstehen kann. Halten Sie das Gerat stets in seiner
vorgesehenen Bedienungsposition. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische
Datentrager in die Nahe des Gerats, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch geloscht werden
konnen.

Medizinische Gerate

Der Betrieb von Funkgeraten kann unter Umstanden die Funktionalitat von nicht ausreichend
abgeschirmten medizinischen Geraten storen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den

Hersteller des medizinischen Gerats, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe
Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind oder wenn Sie Fragen zu anderen Themen haben.
Schalten Sie |hr Gerat in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen
aufgestellte Vorschriften dazu aufgefordert werden. Krankenhauser oder Gesundheitseinrichtungen
konnen unter Umstanden Gerate verwenden, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel
reagieren konnen.
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Implantierte medizinische Gerate

Hersteller medizinsicher Gerate empfehlen einen Mindestabstand von 20 Zentimeter zwischen
Funkgeraten und implantierten medizinischen Geraten wie z. B. Herzschrittmachern oder
implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mogliche Storung des medizinischen Gerats zu
vermeiden. Personen, die Gerate dieser Art verwenden:

e« miussen immer einen Abstand von 20 Zentimetern zwischen medizinischem Gerat und Funkgerat
einhalten, wenn das Funkgerat eingeschaltet ist;

e diirfen das Funkgerat nicht in der Brusttasche aufbewahren,

e missen das Gerat an das dem medizinischen Gerat entferntere Ohr halten, um die Gefahr
moglicher Storungen zu verringern,

e miussen ihr Funkgerat umgehend ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es
zu einer Storung gekommen ist,

 mussen die Anweisungen des medizinischen Gerateherstellers lesen und befolgen.

e Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Telefons zusammen mit einem implantierten
medizinischen Gerat haben, wenden Sie sich an lhren Arzt.

SELV (Safety Extra Low Voltage)-Einhaltung

Die Eingangs-/Ausgangsverbindungen halten die SELV-Richtlinien fiir Kleinspannungsgerate ein.

Explosionsgefahrdete Orte

Schalten Sie |hr Gerat an Orten mit einer explosionsgefahrdeten Atmosphare aus und handeln Sie
entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion
auslosen oder einen Brand mit korperlichen Schaden oder Todesfolge auslosen. Schalten Sie das
Gerat an Tankstellen und in der Nahe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschrankungen

in Bezug auf den Einsatz von Funkgeraten in Kraftstoffdepots, -lagern und in Verkaufsbereichen,
chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar
haufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehoren beispielsweise das Unterdeck auf
Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, Fahrzeuge,
die mit Fliissiggas betrieben werden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie
Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.

Empfindliche elektronische Gerate

Nach dem gegenwartigen Stand der Forschung beeintrachtigen DECT-Telefone elektronische Gerate
nicht. Sie sollten trotzdem Vorsicht walten lassen, wenn Sie DECT-Telefone in unmittelbarer Nahe
socher Gerate wie z.B. Laborausristungen betreiben wollen. Halten Sie immer, auch im Standby-
Betrieb, einen Mindestabstand von 10 cm ein.

Uberspannungsschutz

Es wird empfohlen, ein Uberspannungsschutzgerat zwischen Steckdpse und diesem Gerat zu
schalten, um Schaden, die durch Blitzschlag oder andere Arten von Uberspannungen entstehen
konnen, zu verhindern.
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Batterien, Akku

M65/M85 Diese Produkte verwenden einen wiederaufladbaren Lithium-lonen Akku 3,7V,
1100mAh. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder einen Ersatzakku, snom
Art.-Nr. 00003932.

M25 Dieses Produkt verwendet zwei wiederaufladbare NiMH Akkus AAA 1,2V 600 mAh.
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder von der Snom Technology AG
ausdrucklich freigegebene Ersatztypen.

Benutzen Sie keine anderen Akku-Typen, da dies zum Auslaufen, Feuer, Explosion oder zu anderen
gefahrlichen Situationen fiihren kann. Nehmen Sie den Akku/die Akkus niemals auseinander, nehmen
Sie keine Anderungen an ihm/ihnen vor und schlieBen Sie ihn/sie nicht kurz. Laden Sie den Akku/die
Akkus nur im Telefon in der mitgelieferten Ladeschale mit dem mitgelieferten Netzteil auf.

Laden und Entladen des Akkus, Aufbewahrung

e Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, nachdem er zwei- oder dreimal vollstandig ge-
und entladen wurde.

e Der Akku kann mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit
ab. Verwenden Sie ausschlieBlich von der Snom Technology AG freigegebene Akkus.

e Bei Nichtgebrauch entladt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Ist der Akku vollstandig
entladen, dauert es mdglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Handgerat (Display)
eingeblendet wird oder Sie Anrufe tatigen konnen.

* Benutzen Sie den Akku nur fiir den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschadigten
Ladegerate oder Akkus. Schlie3en Sie den Akku nicht kurz. Durch KurzschlieBen der Pole konnen
der Akku oder der verbindende Gegenstand beschadigt werden. Beschadigte Akkus kdnnen
explodieren!

e Bewahren Sie den Akku niemals in unmittelbarer Nahe von offenem Feuer oder anderer
Hitzequellen, in praller Sonne usw. auf.

e Die Kapazitat und Lebensdauer des Akkus wird verklrzt, wenn er an kalten oder warmen Orten
liegen gelassen wird. Laden Sie die Akkus nur in einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 40°
C. Ein Gerat mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umstanden voriibergehend
nicht, selbst wenn der Akku vollstandig geladen ist.

« Vermeiden Sie eine Uberladung des Akkus, da sie zu einer ibermaBigen Alterung fiihrt. Laden Sie
niemals den Akku mit verkehrter Polaritat, da dies zu Gasbildungen im Inneren des Akkus fiihren
kann, welche wiederrum Leckagen herbeifliihren konnen.

 Nehmen Sie den Akku aus dem Telefon, wenn Sie es fiir langer als einen Monat lagern wollen.
Laden Sie den Akku bis zu 30% bis 70% seiner Kapazitat auf und lagern Sie ihn an einem kiihlen
Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und ohne korrosive Gase. Lagertemperaturen: Fir die Lagerung
bis zu drei Monaten sind Temperaturen von -20° C bis 35° C, fiir die Lagerung bis zu 6 Monaten
von +5° C bis +25° C einzuhalten.
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Entsorgung
Telefon, Ladegerat und Netzteil
Dieses Gerat unterliegt der europaischen Richtlinie 2002/96/EG und darf nicht im

Hausmull entsorgt werden.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie lhr Altgerat entsorgen konnen, wenden Sie sich bitte
an lhre Kommune, lhren ortlichen Miillentsorger oder Ihren Fachhandler.

Batterien/Akkus

Batterien/Akkus unterliegen der europaischen Richtlinie 2006/66/EG und dirfen
nicht im Hausmiill entsorgt werden.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Batterien/Akkus entsorgen konnen, wenden Sie
sich bitte an lhre Kommune, lhren ortlichen Miillentsorger oder Ihren Fachhandler.
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer - Explosionsgefahr!.

Fir Lander auBBerhalb der Europaischen Gemeinschaft (EG)
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte und Batterien/Akkus

in Landern auBerhalb der Europaischen Gemeinschaft (EG) die ortlichen Gesetze und Richtlinien. Fir
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an lhre ortlichen Behorden.

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsfliissigkeiten;
sie konnten die Oberflache oder die Elektronik von Basistation, Ladegerat und Mobilteil beschadigen.
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Normkonformitét

c € Dieses Gerat entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelt-
anforderungen aller relevanten europaischen Richtlinien. Die Konformitatserklarung kann
bei snom angefordert werden. Anschrift:

F@ Snom Technology AG

Wittestr. 30G
13509 Berlin
Germany

Die eigenmichtige Offnung des Gerats sowie Anderungen und Modifizierungen am

Gerat fihren zum Erloschen der Herstellergarantie und kénnen dariiberhinaus zum
Erloschen der Zulassung fiihren. Wenden Sie sich bei Betriebsstorungen oder Defekten an
authorisiertes Servicepersonal, an Ilhren Verkaufer oder an snom.

« Sicherheit: IEC 60950-1:2005
« CE-Kennzeichnung
« Bluetooth: Nur M85. Bluetooth 4.0 Headset-Profil

Technische Daten

Mé5 M85 M25
Frequenzband 1880-1900 MHz (EU), 1910-1930 MHz (LATAM), 1920-1930 MHZ (US)
Akkutyp Lithium-lon 1100mAH; 3,7 V; 4,1 W (im Lieferumfang 2 wiederaufladbare NiMH
enthalten) AAA Akkus, 1,2V, 600 mAh
(im Lieferumfang enthalten)
Ladeschale 5,56 mm-Buchse; Eingangsspannung 5,5VDC 600mA, 5V DC mit fest verbundenem
Netzteil
Netzteil Netzteil Ten Pao SO08CM0550060, Eingangsspannung Siehe FuBnote ", unten

100-240 VAC, Ausgangsspannung 5V DC 600 mA, aus-
wechselbare EU-/US-Clips (im Lieferumfang enthalten)

Gesprachszeit WB Ca. 16 Std. (Breitband) Ca. 12 Std. (Breitband) Ca. 7 Std.

Gesprachszeit NB Ca. 18 Std. (Schmalband) Ca. 17 Std. (Schmalband) Ca. 7 Std.

Standby-Zeit Ca. 250 Std. Ca. 200 Std. Ca. 75 Std.

Ladezeit Bei vélliger Entleerung bis Bei volliger Entleerung bis Bei volliger Entleerung bis
zu 8 Std. zu 8 Std. zu 8 Std.

Headset-Anschluss 3,5 mm Klinkenstecker fiir schnurgebundene Headsets

M Das Netzteil des M25 ist fest mit der Ladeschale verbunden (im Lieferumfang enthalten).
EU: Netzteil Ten Pao S004LV050050, Eingangsspannung 100-240 VAC, Ausgangsspannung 5V DC 500 mA
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Aufstellung und Einrichtung des Telefons

Einrichtung der Hardware

M65 Mobilteil

Lieferumfang

BATTERY

PACK |I ! ‘

°  Mobilteil

o Akku 3,7V 1100mAH Li-ion

° Ladeschale

o Netzteil 5,5 V mit auswechselbaren EU-/US-Adaptern
o Gurtelclip

o Quick Start Guide

o 6 Blatter Sicherheitshinweise in Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch

Akku einlegen und aufladen

Vor der ersten Benutzung des Mobilteils sollte der Akku vollstandig aufgeladen werden. Je nach
Ladestand des Akkus kann diese Aufladung bis zu 8 Stunden dauern.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Riickseite des Mobilteils (Abb. 1 und 2,
unten).

2. Legen Sie den Akku mit der Schrift nach oben und den Ladepolen in der linken oberen Ecke in das
Fach ein (Abb. 3).

3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches ein.
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4. Schieben Sie den EU-Steckerclip auf das Netzteil, bis er mit horbarem Klick einrastet.

5. Verbinden Sie das Netzteil zunachst mit der Ladeschale (siehe Abbildung), dann mit der
Wandsteckdose.

6. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Die LEDs an der Vorderseite der Ladeschale leuchten
auf.

Girtelclip befestigen

Wenn Sie das Mobilteil am Girtel tragen wollen, driicken Sie die Enden der vier "Arme” des
Girtelclips in die vier Schlitze an den beiden Seiten des Mobilteils, bis sie mit einem horbaren Klick
einrasten.
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M85 Mobilteil

Lieferumfang

BATTERY
PACK |I | ‘ :

o Mobilteil

o Akku 3,7V 1100mAH Li-ion

° Ladeschale

o Netzteil 5,5 V mit auswechselbaren EU-/US-Adaptern
o Quick Start Guide

o 6 Blatter Sicherheitshinweise in Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch

Akku einlegen und aufladen

Vor der ersten Benutzung des Mobilteils sollte der Akku vollstandig aufgeladen werden. Je nach
Ladestand des Akkus kann diese Aufladung bis zu 8 Stunden dauern.

1. Entriegeln Sie das Akkufach an der Riickseite des Mobilteils (Abb. 1 und 2, unten).

@

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

2. Legen Sie den Akku mit der Schrift nach oben und den Ladepolen in der linken oberen Ecke in das
Fach ein (Abb. 3).

3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches ein und verriegeln Sie sie.
4. Schieben Sie den EU-Steckerclip auf das Netzteil, bis er mit horbarem Klick einrastet.

5. Verbinden Sie das Netzteil zunachst mit der Ladeschale (siehe Abb. 4), dann mit der
Wandsteckdose.
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Abb. 4

6. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Die LEDs an der Vorderseite der Ladeschale leuchten
auf.

(=B

e
‘
E= Jes)

@

Abb. 5
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Bedienungsanleitung M65 / M85 / M25 Aufstellung und Einrichtung des Telefons

M25 Mobilteil

Lieferumfang

o
Ho Y
NiMH AAA 1.2V
o Mobilteil

o 2 wiederaufladbare NiMH AAA Akkus, 1,2V, 600 mAh
o Ladeschale mit fest verbundenem Netzteil 5,5V
o Quick Start Guide

o 6 Blatter Sicherheitshinweise in Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch

Akkus einlegen und aufladen

Vor der ersten Benutzung des Mobilteils sollten die Akkus vollstandig aufgeladen werden. Je nach
Ladestand der Akkus kann diese Aufladung bis zu 8 Stunden dauern.

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Riickseite des Mobilteils nach unten (Abb.
1) und heben Sie sie ab (Abb. 2, unten).

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

2. Setzen Sie die Akkus ein (Abb. 3). Bitte achten Sie dabei auf die richtige Polaritat. Die richtige
Position der Pole ist auf dem Typenschild im Akkufach mit @ (positiv) und © (negativ) angegeben.

3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches ein.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit der Wandsteckdose.

5. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.

(=9
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Registrierung des Mobilteils an der Basisstation

Um ein Mobilteil an einer Basisstation registrieren zu konnen, muss dort eine Nebenstelle fiir das
Mobilteil eingerichtet worden sein. Weitere Informationen zur Nebenstelleneinrichtung entnehmen

Sie bitte der Bedienungsanleitung der Basisstation.

Hinweis: Alle Display-Screenshots wurden mit dem Mé65-Mobilteil gemacht. Auf den
Displays vom M85 und M25 werden die gleichen Symbole verwendet, aber ihr Aussehen
und ihre Anordnung kann leicht unterschiedlich sein.

1. Das Telefonment offnen:
o M65/M85. Driicken Sie auf die Menii-Taste "==.
o M25. Driicken Sie auf das Zentrum der Navigationstaste @

Der Meni-Bildschirm offnet sich (Abb. 1).

Abb. 1

2. Dricken Sie einmal auf den unteren Rand der Navigationstaste , um das Symbol O

"Verbindung" auszuwahlen (Abb. 2).

Abb. 2

3. Dricken Sie auf die OK-Taste im Zentrum der Navigationstaste @ um das Mendu
“Verbindung” zu offnen. Die blaue Unterlegung einer Zeile zeigt an, dass diese Option gegenwartig
ausgewahlt ist. Zur Registrierung des Mobilteils an der Basisstation muss "Registrieren”

ausgewdhlt sein (Abb. 3).
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Abb. 3

4. Dricken Sie auf @

o M65/M85. Im nachsten Schritt (Abb. 4) kdnnen Sie das Mobilteil fiir bis zu 10 Nebenstellen
registrieren: fahren Sie mit Punkt 5 fort.

HINWEIS: Die Nebenstellen miissen sich auf verschiedenen SIP-Servern
befinden, und jede Nebenstelle darf nur an ein Mobilteil im System (egal ob
einzelne Basisstation oder Multizellinstallation mit mehreren Basisstationen)

vergeben werden.

o Das M25 kann nur fiir eine Nebenstelle registriert werden. Uberspringen Sie Punkt 5 und
fahren Sie mit Punkt 6 fort.

Abb. 4

5. M65/M85. Wahlen Sie die erste Zeile mit dem Wort "Leer" aus (Abb. 4) und dricken Sie auf

Abb. 5
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6. Geben Sie den Zugangscode (Abb. 5) ein und driicken Sie auf @ Der voreingestellte
Zugangscode ist 0000. Das Display zeigt an, dass der Registrierungsvorgang lduft (Abb. 6). Sobald
die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, zeigt das Display die Nebenstelle bzw. den
Account an (Abb. 7). Das Mobilteil kann jetzt zum Telefonieren benutzt werden.

Abb. 6 Abb. 7

Hinweis: Der Zugangscode fiir die Registrierung (Anmeldung) an der Basisstation
wird auf der Basisstation festgelegt. Die PIN fiir die Deregistrierung (Abmeldung) des
Mobilteils von der Basisstation und fur sein Zurucksetzen in den Auslieferungszustand
konnen Sie im Mobilteil selbst andern. Die voreingestellte PIN ist ebenfalls 0000.
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Lernen Sie |hr Telefon kennen

M65 auf einen Blick

LED-Signal (wartende Nachricht,

verpasster Anruf, niedriger
Akkustand)

Signalstarke

Funktionstastenzeile flir kontext-

sensitive Funktionstasten

Kontextsensitive Funktionstasten

Freisprechen (an/aus) mit LED

Anruftaste (griine Taste):

» Eingehende Anrufe annehmen

* Wahlen

e Vom Ruhebildschirm: Anruflisten,

erneut wahlen

Sternchentaste:
e In Editiermodi:

o Buchstabenmodus: Wechseln
zwischen Klein- und Grof3-
buchstaben (eine Sekunde lang

driicken)

o Ziffernmodus: Eingabe von *
e Vom Ruhebildschirm: Tastatur ver-
riegeln/entriegeln (ca. 3 Sekunden

lang driicken)

Navigationstasten: Auf den oberen,

unteren, linken oder rechten Rand dru- &
cken, um auf dem Diplay in die entspre-
chende Richtung zu navigieren

T

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

(G—
sNOM

Lautsprecher

Batterie-Ladezustand

Meni offnen

2

Beenden-Taste (rote Taste):

« Auflegen (Anruf beenden)

e Aktionen + Eingaben abbre-
chen, zuriick zum vorherigen
Screen

* Mobilteil ausschalten: 3 Sek.
lang driicken; Mobilteil ein-
schalten: Kurz driicken

\ Rautetaste

Bestatigen-(0OK-)Taste: Auf das

Zentrum der Taste driicken

e Kurz: Aktionen und Einstellun-
gen bestatigen/speichern

* Lang (3 Sek.): Notfall-Alarm
(ab FW v0324)

Hinweis: Die Einstellungen fir den Notfall-Alarm werden auf der Basisstation vorgenommen, an
der das Mobilteil registriert ist. Sie kdnnen auf dem Mobiltail weder konfiguriert noch geandert
werden. Bitte erkundigen Sie sich ggfls. bei Ihrem Administrator, welche Art von Alarm durch
Dricken der Taste ausgelost wird.
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Headsetbuchse 3,5 mm - ﬂ * Lautstarkeregler
Lauter: + / leiser: -

Externer Lautsprecher Mikrofon stummschalten und
wieder einschalten
Q

S ¢

Akkufach -2
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

M85 auf einen Blick

LED-Signal (wartende Nachricht, el aj— Notfall-Alarm-Taste

verpasster Anruf, niedriger .

Akkustand) ™0 E—T Lautsprecher
snom

Signalstarke Batterie-Ladezustand

Funktionstastenzeile fur kontext- N lI |

sensitive Funktionstasten |

Kontextsensitive Funktionstasten

Meni offnen

Freisprechen (an/aus) mit LED

Beenden-Taste (rote Taste):

Anruftaste (grine Taste): e e T
» Eingehende Anrufe annehmen « Auflegen (Anruf beenden
. W.':-iglen [100 ][ 2nec ][3DEF ] e Aktionen + Eingaben abbre-
. :/om Ruhe?ilq§h(:lhirm: Anruflis- [4GH| ][ 5 ][GMNo] g:igé;uruck zum vorherigen
en, erneut wahlen
[7PQRS][ 8wy ][ wxvz] * Mobilteil ausschalten: 3 Sek.
. lang driicken; Mobilteil ein-
Sterncr.\(?ntaste... [*°“ ][ 0 ][# = ] K schalten: Kurz driicken
¢ In Editiermodi: J \
> Buchstabenmodus: Wechseln o Rautetaste
zwischen Klein- und Grof3- A )
buchstaben (eine Sekunde lang |
dricken) .
o Ziffernmodus: Eingabe von * Mikrofon
* Vom Ruhebildschirm: Tastatur ver-
riegeln/entriegeln (ca. 3 Sekunden
lang driicken) @
Navigationstasten: Auf den oberen, Bestatigen-Taste (OK-Taste)
unteren, linken oder rechten Rand & = (Aktionen und Einstellungen
drucken, um auf dem Diplay in die ent- bestatigen/speichern): Das
sprechende Richtung zu navigieren T @ Zentrum der Taste driicken

Hinweis: Alle Display-Screenshots wurden mit dem Mé5-Mobilteil gemacht. Auf den Displays vom M85
und M25 werden die gleichen Symbole verwendet, aber ihr Aussehen und ihre Anordnung kann leicht
unterschiedlich sein.

Die Einstellungen fiir die Notfall-Alarm-Taste werden auf der Basisstation vorgenommen, an der das Mobilteil
registriert ist. Sie konnen auf dem Mobilteil weder konfiguriert noch geandert werden. Bitte erkundigen Sie
sich ggfls. bei Ihrem Administrator, welche Art von Alarm durch Driicken der Taste ausgelost wird.
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® ®
Headsetbuchse 3,5 mm e EI
* Lautstarkeregler
Gur- - Lauter: + / leiser: -
tel- -
clip
Externer Lautsprecher ) <— Mikrofon stummschalten
und wieder einschalten
- N
Akkufach B Akkufach:

Verriegelt | Entriegelt
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

M25 auf einen Blick

LED-Signal (wartende Nachricht,

verpasster Anruf, niedriger
Akkustand) Lautsprecher
snom
Signalstarke —> < Batterie-Ladezustand
Funktionstastenzeile fiir kontext-
sensitive Funktionstasten
Kontextsensitive Funktionstasten —» —_ ( ‘ \ —
Anruftaste (griine Taste): — ¥ (| <— Beenden-Taste (rote Taste):
« Eingehende Anrufe annehmen * Auflegen (Anruf beenden)
« Wihlen 1 > 3 e Aktionen + Eingaben abbre-
« Vom Ruhebildschirm: Anruflis- = chen, zurlick zum vorherigen
ten, erneut wahlen = Screen
e Im Gesprﬁch: In den Frei- GHI 4 KL 5 mno 6 * Mobilteil ausschalten: 3 Sek.
sprechmodus wechseln lang driicken; Mobilteil ein-
s 21 o 81 |uee 9 schalten: Kurz driicken
Sternchentaste: — = x| _0l||ls # <« Rautetaste
« In Editiermodi: -
o Buchstabenmodus: Wechseln o
zwischen Klein- und Grof3-
buchstaben (eine Sekunde lang - 4 J
driicken) |
o Ziffernmodus: Eingabe von * Mikrofon
¢ Vom Ruhebildschirm: Tastatur ver-
riegeln/entriegeln (ca. 3 Sekunden
lang driicken)
Navigationstasten: { Bestatigen-(OK-)Taste: Auf das
e Auf den oberen, unteren, linken oder Zentrum der Taste driicken
rechten Rand driicken, um auf dem & = e Kurz: Aktionen und Einstel-
Diplay in die entsprechende Richtung lungen bestatigen/speichern
Zu navigieren ¢ Vom Ruhebildschirm: Das
e Im Gesprich: 4 Menii 6ffnen
o Auf den linken Rand driicken, um das
Mikrofon stumm- und wieder einzu-
schalten

o Auf den oberen/unteren Rand dri-
cken, um die Lautstarke einzustellen

Hinweis: Das M25 hat zwei kontext-sensitive Funktionstasten (Softkeys) unter dem Display. Alle Display-
Screenshots in dieser Anleitung wurden mit dem Mé5-Mobilteil gemacht, das drei kontext-sensitive
Funktionstasten hat. In den wenigen Fallen, in denen auf dem M25 eine Funktion nicht lber eine kontext-
sensitive Taste zur Verfiigung steht, wird die abweichende Bedienung in dieser Anleitung erldutert.
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Headsetbuchse 3,5 mm -

Externer Lautsprecher —_—

Akkufach -3 0

Hinweis: Das M25 hat keine speziellen Tasten zur Lautstarkeregelung und zur
Stummschaltung des Mikrofons.

Lautstarkeregelung

Im Gespréch driicken Sie auf den oberen Rand der Navigationstaste (Abb. 1), um
die Lautstdrke zu erhdhen, und auf den unteren Rand (Abb. 2), um die Lautstarke zu

verringern.
Abb. 1 Abb.2  Abb.3

Q
Mikrofon stummschalten/wieder einschalten § @J

Im Gesprach driicken Sie auf den linken Rand der Navigationstaste (Abb. 4), um das
Mikrofon stummzuschalten. Auf dem Display erscheint das Symbol X (Abb. 5). Driicken Sie
erneut auf den linken Rand der Navigationstaste, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

7816

Connected

7815

R

Abb. 4 Abb. 5
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

LED-Anzeigen

Verpasste Anrufe, wartende Nachrichten (MWI), niedriger Akku-Ladestand

lii f,, W—EE m
—_— —>
| 0] = H| ——
M65 M85 M25

M65/M85

Die LED-Anzeige(n) fiir verpasste Anrufe, auf der Mailbox wartende Nachrichten und niedrigen
Ladestand des Akkus konnen Informationen in drei Farben anzeigen. Die Voreinstellungen sind:
e Verpasster Anruf: Doppeltes Aufblitzen der roten LED.

Hinweis: Nach einem verpassten Anruf schalten Sie die LED durch Anzeigen des Anrufs
in der Liste der verpassten Anrufe aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
"Anruflisten” auf Seite 46.

_}
1. Am Ruhebildschirm driicken Sie auf die Funktionstaste unter dem Anruflisten-Symbol Q‘_.

_}
2. Wahlen Sie die Liste verpasster Anrufe E aus.

3. Dricken Sie auf die Beenden-Taste 1, um zum Ruhebildschirm zurlickzukehren.

« Neue Nachricht (Voicemail/Anrufbeantworter): Griine LED.
e Akkustand niedrig: Gelbe LED beim Mé5, violette LED beim M85.

e Einstellungen andern:

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

1. Driicken Sie auf die Menii-Taste "=, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

2. Navigieren Sie zum Symbol ﬁ des Menls "Einstellungen” und driicken Sie auf die OK-Taste
(siehe "Navigations- und "OK"-Tasten" auf Seite 29).

3. Wahlen Sie "LED-Anzeige" aus (Abb. 1).
4. Wahlen Sie eine Farbe aus (Abb. 2).
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

5. Wahlen Sie eine der drei Optionen "Entgangener Anruf" (verpasster Anruf), "Voicemail"
(Wartende Nachricht) oder "Akkustand niedrig" aus (Abb. 3). Sie kdnnen mit "Aus” die Anzeige
in der ausgewahlten Farbe auch abschalten.

M25

Die LED-Anzeige fur verpasste Anrufe, auf der Mailbox wartende Nachrichten und niedrigen
Ladestand des Akkus kann Informationen in Rot anzeigen. Die Anzeige verpasster Anrufe ist
voreingestellt.

e Verpasster Anruf: Doppeltes Aufblitzen der LED.

Hinweis: Nach einem verpassten Anruf schalten Sie die LED durch Anzeigen des Anrufs
in der Liste der verpassten Anrufe aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
"Anruflisten” auf Seite 46.

1. Am Ruhebildschirm driicken Sie auf das Zentrum der Navigationstaste ® ,um das
Hauptmenu zu offnen.

2. Drucken Sie zweimal auf den rechten Rand der Navigationstaste @\g\ , um die Anrufliste

E auszuwahlen.

3. Dricken Sie auf das Zentrum der Navigationstaste ® ,um die Anrufliste zu o6ffnen.

4. Dricken Sie auf die Beenden-Taste 1, um zum Ruhebildschirm zuriickzukehren.

e Einstellungen andern:

Abb. 1 Abb. 2

1. Am Ruhebildschirm driicken Sie auf das Zentrum der Navigationstaste ® , um das
Hauptmeni zu offnen.

2. Navigieren Sie zum Symbol ﬁ des Meniis "Einstellungen” und driicken Sie auf die OK-Taste
(siehe "Navigations- und "OK"-Tasten" auf Seite 29).

3. Waéhlen Sie "LED-Anzeige" aus (Abb. 1).

4. Wahlen Sie eine der drei Optionen "Entgangener Anruf" (verpasster Anruf), "Voicemail"
(Wartende Nachricht) oder "Akkustand niedrig" aus (Abb. 3). Sie kdnnen mit "Aus” die LED-
Anzeige auch abschalten.

LED der Freisprechtaste (M65)

Die Freisprechtaste des Mé5 hat eine rote LED, die aufleuchtet ':] wenn wahrend eines Gesprachs
die Freisprechfunktion eingeschaltet wird. Driicken Sie erneut auf die Taste, um sowohl die
Freisprechfunktion als auch die rote LED auszuschalten.
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Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Gehéusetasten

Beleuchtung der Tastatur

Das Mé65 und das M85 haben beleuchtete Tastaturen, das M25 nicht. Die Beleuchtung schaltet sich ein,
wenn Sie auf eine beliebige Taste driicken; sie schaltet sich aus, wenn Sie einige Zeit lang keine Taste
betatigt haben. Die Dauer der Beleuchtung in Sekunden wird in der Einstellung "Energiesparmodus”
eingestellt (siehe "Einstellungen” auf Seite 49). Die Voreinstellung ist 60 Sekunden.

(=)= )=
i/ E _‘_
A\ )5 8-

— G=)E=)E) DL

) |
S B LI
) s)-o) =) DI
For oIl W GE e Dol

Mé5 M85 M25

Kontext-sensitive Funktionstasten

mAE = FF 5 om
SRV WP SR SN S [

Mé5 M85 M25

Die drei (M65, M85) bzw. zwei (M25) nicht beschrifteten Tasten iber der Navigationstaste sind
kontext-sensitive Funktionstasten.

¢ Wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, konnen Sie dort lhre personlichen Kontakte ED

_’
das globale Telefonbuch — und die Anruflisten E“ offnen, ohne zunachst das Hauptmeni o6ffnen
zu mussen.

Hinweis: Beim M25 finden Sie die Anruflisten nur im Hauptmend.

¢ Wahrend eines Gespachs oder beim Editieren von Einstellungen, Kontakten usw. werden in der
Funktionstastenzeile auf dem Display die jeweils verfligbaren kontext-sensitiven Funktionen
angezeigt, z.B. Halten, Weiterleitung, usw.
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Navigations- und "OK"-Tasten

&0

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

« AuBerer Ring: Navigationstasten. Driicken Sie auf den oberen (Abb. 1), unteren (Abb. 2), linken
(Abb. 3) oder rechten Rand (Abb. 4) des duf3eren Rings, um auf dem Display nach oben 1, unten &,
links <= oder rechts = zu navigieren.

Beim M25 haben diese Tasten wahrend eines Telefongesprachs aufBerdem die Funktionen, das
Mikrofon stummzuschalten und die Lautstarke zu andern. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt "M25 auf einen Blick" auf Seite 24.

e Zentrum: OK-/Bestatigen-Taste. Driicken Sie die Taste im Zentrum des Rings zum Bestatigen/
Ausfiihren von Aktionen und Speichern von Einstellungen (Abb. 5).

Beim M25 offnen Sie durch Driicken auf diese Taste vom Ruhebildschirm aus auf3erdem das
Hauptmendi.

Freisprechtaste

<

Mé5 and M85

Hinweis: Beim M25 driicken Sie wahrend des Gesprachs auf die griine Anruftaste .
um die Freisprecheinrichtung ein- und auszuschalten.

e Driicken Sie wahrend eines Gesprachs auf die Taste, um die Freisprecheinrichtung einzuschalten.
Das Freisprechsymbol erscheint auf dem Display.

Nur Mé5: Die rote LED der Taste leuchtet auf und bleibt an, solange Sie im Freisprechmodus
telefonieren.

e Driicken Sie erneut auf die Taste, um den Freisprechmodus auszuschalten. Das Freisprechsymbol
verschwindet vom Display.

Nur Mé65: Die LED der Taste geht ebenfalls aus.

29



Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Menitaste

Mé65 und M85

Driicken Sie auf die Meniitaste, um das Hauptmeni auf dem Display anzuzeigen. M25: Driicken Sie im
Ruhezustand auf die OK-/Bestatigen-Taste, um das Hauptmeni auf dem Display anzuzeigen. Weitere
Informationen liber das Telefonmeni finden Sie im Kapitel "Menlis" auf Seite 36 .

Anruftasten

nl )

Griine Taste

Je nach Kontext wird die griine Anruftaste benutzt, um:

e eingehende Anrufe anzunehmen;

* manuell eingegebene oder aus lhren Kontakten oder dem globalen Telefonbuch ausgewahlte
Nummern zu wahlen;

¢ vom Ruhebildschirm aus Telefonnummern erneut zu wahlen. Bitte beachten Sie, dass die
Taste die Liste aller Anrufe (Abb. 1) 6ffnet, sodass die letzte von Ilhnen gewahlte Nummer
maglicherweise nicht ganz oben steht.

Mé65/M85: Hier haben Sie zusatzlich die Option, mit der Navigationstaste die Liste "Ausgehende
Anrufe" (Abb. 2) auszuwahlen, in der die letzte von Ihnen gewahlte Nummer in der obersten Zeile
steht. Driicken Sie auf die griine Taste, um die markierte Nummer erneut zu wahlen.

Abb. 1 Abb. 2

e M25: Umschalten auf Freisprechen wahrend eines Gesprachs.
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Rote Taste

Je nach Kontext wird die rote Abbruchtaste benutzt, um:

e Gesprache zu beenden;
e Aktionen und Eingaben abzubrechen;
e zum vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.
» Mit dieser Tasten Fehkonnen Sie auch das Mobilteil ein- und ausschalten.
o Dricken Sie mind. 3 Sekunden lang auf die Taste, um das Mobilteil auszuschalten.

o Drucken Sie kurz auf die Taste, um das Mobilteil einzuschalten.

Sternchentaste

T ¥

Diese Taste dient drei verschiedenen Zwecken:

e Im Ziffern-Eingabemodus driicken Sie kurz darauf, um das Sternchen einzugeben.

e Inanderen Eingabemodi wird die Taste benutzt, um zwischen Klein- und Grof3buchstaben
umzuschalten. Weitere Informationen finden im Abschnitt "Name" auf Seite 39.

e Tastatur verriegeln/entriegeln. Am Ruhebildschirm driicken Sie ca. drei Sekunden lang auf die
Taste, um die Tastatur zu verriegeln und so z.B. versehentliche Anrufe zu vermeiden. Driicken Sie
erneut 3 Sekunden lang auf die Taste, um die Tastatur zu entriegeln.

Alphanumerische Tastatur

Mit diesen Tasten geben Sie Ziffern und Buchstaben ein.

» Warten Sie nach der Eingabe von Buchstaben, Umlauten und Sonderzeichen, bis der Cursor
weitergesprungen ist, um das gerade eingegebene Zeichen nicht zu Uberschreiben. Im Ziffern-
Eingabemodus ist das nicht erforderlich.

¢ Dricken Sie auf die Funktionstaste unterhalb von "Loschen”, um das Zeichen links vom Cursor zu
loschen.

e Die Tasten 2 bis 9 dienen auch als Kurzwahltasten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Abschnitten "Kurzwahl" auf Seite 42 und auf Seite 65.

Eingabe von Ziffern (Ziffernmodus)
Im Ziffermodus, ob beim manuellen Wahlen oder beim Editieren der Telefonnummern Ihrer Kontakte,

konnen Sie die Ziffern 1 bis 9 und die 0 sowie das Sternchen * und die Raute # eingeben. Andere
Zeichen, Sonderzeichen, Symbole und das Leerzeichen nimmt das Telefon in diesem Modus nicht an.
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Im Ziffernmodus springt der Cursor nach der Eingabe einer Ziffer automatisch sofort weiter
(Abb 2); es ist nicht erforderlich, nach der Eingabe der Ziffer kurz zu warten, um das gerade
eingegebene Zeichen nicht zu liberschreiben (Abb. 1).

Dricken Sie auf die Funktionstaste unterhalb von "Loschen”, um das Zeichen links vom Cursor zu
loschen.

Abb. 1 Abb. 2

Eingabe von Buchstaben (Buchstabenmodi)

In den Eingabemodi fiir Buchstaben warten Sie nach der Eingabe jedes Zeichens (Abb. 1, unten),
bis der Cursor weitergesprungen ist (Abb. 2, unten), um das gerade eingegebene Zeichen nicht zu
uberschreiben.

1

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

In den Eingabemodi GrofB- und Kleinbuchstaben driicken Sie ein- bis drei- bzw. viermal auf die
jeweilige Taste, um den ersten bis dritten bzw. vierten auf die Taste gedruckten Buchstaben
einzugeben.

Beispiel: Im Eingabemodus Kleinbuchstaben driicken Sie einmal auf die Taste "2, um
ein kleines "a", zweimal, um ein kleines "b" und dreimal, um ein kleines "c" einzugeben.

Wenn Sie schnell ofter als vier- oder flinfmal auf eine Zifferntaste driicken, werden |hnen - sofern
vorhanden - nacheinander die auf die Taste gedruckten Buchstaben mit Umlauten oder Akzenten
angeboten.

Beispiel: Driicken Sie im Kleinbuchstabenmodus neunmal schnell auf die Taste 2", um
das kleine "a@", sechsmal, um ein "a" einzugeben.
Ziffern und Sonderzeichen eingeben.

o Tasten mit 3 aufgedruckten Buchstaben: Driicken Sie viermal schnell auf die Taste, um die
Ziffer einzugeben. Tasten mit 4 aufgedruckten Buchstaben: Driicken Sie fiinfmal schnell auf
die Taste, um die Ziffer einzugeben.

o Dricken Sie jeweils einmal auf die Tasten , bzw. , um die Ziffer "1", das

Sternchen "*" bzw. die Raute "#" einzugeben.

o Dricken Sie einmal auf die Taste . um eine Leerstelle, zweimal, um eine Null
einzugeben.
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Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Loschen”, um das Zeichen links vom Cursor zu loschen.

Klein- und GroBbuchstaben

Beim Editieren von Namen ist es normalerweise nicht notig, zwischen den Eingabemodi Klein- und
Grof3buchstaben zu wechseln.

Am Anfang des Namens und nach einer Leerstelle wie z.B. zwischen Nachname und Vorname
wird ein GroB3buchstabe verwendet, wie durch die Buchstaben "Abc" links unter dem Textfeld
angezeigt (Abb. 3, oben).

Dem GroBbuchstaben folgen Kleinbuchstaben, wie durch die Buchstaben "abc” links unter dem
Textfeld angezeigt (Abb. 4 und 5, Seite 26).

Im Eingabemodus GroBbuchstaben werden alle Buchstaben grof3 geschrieben (Abb. 6).

Manueller Wechsel zwischen den Eingabemodi: Driicken Sie auf die Sternchen-Taste .

O
Ll— [ L1—

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

In den Buchstabenmodi kann auf den Symbolbildschirm mit Satzzeichen und Sonderzeichen wie
@ zugegriffen werden.

1. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Symbol" (Abb. 6), um den Bildschirm aufzurufen.

2. Wahlen Sie mit den Navigationstasten das Zeichen aus (Abb. 7).

3. Drucken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl". Das Zeichen wird an der Cursorposition
eingefiigt (Abb. 8).

Sie konnen auch schnell auf die Taste driicken, bis das gewlinschte Sonderzeichen an der
Cursorposition auf dem Bildschirm angezeigt wird.

M65/M85: Wenn Sie mit dem Editieren fertig sind, driicken Sie auf die Funktionstaste unter

"Speich" oder auf die OK-/Bestatigen-Taste. ®
M25: Wenn Sie mit dem Editieren fertig sing, driicken Sie auf die OK-/Bestatigen-Taste.
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Lautstarketaste

Mé65 und M85

Die Lautstarketaste ist die obere Taste an der linken Seite des Mobilteils.

—

Abb. 1 Abb. 2

« Wahrend eines Gesprachs driicken Sie auf das obere, mit einem Plus-Zeichen (+) markierte Ende
der Taste, um die Lautstarke jeweils um einen Balken zu erhohen.

» Wihrend eines Gesprachs driicken Sie auf das untere, mit einem Minus-Zeichen (-) markierte
Ende der Taste, um die Lautstarke jeweils um einen Balken zu verringern.

Hinweis: Die Lautstarke der Klingel stellen Sie beim Mé65 im Audio-Meni ﬂ
Punkt Anruflautstarke, ein (siehe "Klingellautstarke" auf Seite 59). Beim M85
finden Sie die Audio-Einstellungen als obersten Punkt im Meni Einstellungen

¥
M25

Das M25 hat keine Lautstarketaste. Wahrend eines Gesprachs konnen Sie die Navigationstaste
benutzen, um die Lautstarke zu andern.

© @

Abb. 3 Abb. 4

» Driicken Sie auf den oberen Rand der Navigationstaste (Abb. 3), um die Lautstarke jeweils um
einen Balken zu erhéhen (Abb. 2, oben).

« Driicken Sie auf den unteren Rand der Navigationstaste (Abb. 4), um die Lautstarke jeweils um
einen Balken zu erhdéhen (Abb. 2, oben).

Hinweis: Die Lautstarke der Klingel stellen Sie im Audio-Meni ﬂ Punkt
Anruflautstarke, ein (siehe "Klingellautstarke" auf Seite 59).
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Mikrofon stummschalten

Beim Mé5 und M85 ist die Taste zum Stummschalten des Mikrofons die untere Taste an der linken
Seite des Mobilteils. Beim M25 driicken Sie wahrend eines Telefongesprachs auf den linken Rand der
Navigationstaste.

e Wahrend eines Gesprachs driicken Sie auf die Taste, um das Mikrofon auszuschalten. Die
Stummschaltung wird durch das Symbol & auf dem Bildschirm angezeigt.

e Driicken Sie erneut auf die Taste, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

=\

) | —
[ 3inw |

@ ©

Mé5/M85 M25

Notfall-Ala rm-Taste

= e

M85 Mé5 (im Ruhezustand, ab FW v0324 B0007)

Um den Notfall-Alarm auszuldsen, driicken Sie mindestens 3 Sekunden auf die jeweilige Taste:

e M85: Die rote Taste oben auf dem Mobilteil.

e M65: Auf die OK-/Bestatigen-Taste, wenn das Telefon den Ruhebildschirm anzeigt.
Hinweis: Die Einstellungen fur den Notfall-Alarm werden auf der Basisstation
vorgenommen, an der das Mobilteil registriert ist. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrem
Administrator, welche Art von Alarm das Dricken auslosen wird und ob es maglich ist,
bei einem Irrtum den Alarm vom Mobilteil aus zu beenden.

Beim M25 ist diese Funktion nicht verfligbar.
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Menijs

Die Meniis des Mobilteils sind etwas anders aufgebaut als die Mends, die Sie vielleicht bereits von
schnurgebundenen Snom-Telefonen her kennen.

1. M65/M85: Driicken Sie auf die Menii-Taste E des Mobilteils, um das Hauptmenti zu offnen.
M25: Driicken Sie auf die OK-/Bestéatigen-Taste (Abb. 3). Wenn das Hauptmenii gedffnet wird, ist
immer das Symbol des "Kontakte"-Untermeniis blau markiert (Abb. 1).

G

Abb. 1 Abb. 2

2. Das blau markierte Untermeni kann mit der OK-Taste geoffnet werden. Benutzen Sie die
Navigationstasten, um ein anderes Untermeni blau zu markieren (Abb. 2) (siehe auch
"Navigations- und "OK"-Tasten" auf Seite 29).

3. Dricken Sie dann auf die OK-Taste, um das ausgewahlte Unterment zu 6ffnen.

&

Abb. 3

Driicken Sie auf die rote Abbruch-Taste , um zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren
oder einen Schritt zurlickzugehen.

Kontakte: Ihre personlichen Kontakte, auf die nur von dem Mobilteil zugegriffen werden
kann, auf dem sie abgespeichert wurden. Siehe "Kontakte" auf Seite 37.

Globales Telefonbuch: Darauf kann von allen Mobilteilen, die an derselben Basisstation
bzw. in derselben Multizell-Installation registriert sind, zugegriffen werden. Dies kann eine
Telefonliste sein, die auf die Basisstation hochgeladen wurde, oder eine externe Quelle wie
das LDAP-Verzeichnis des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
“Globales Telefonbuch” auf Seite 44.

Anruflisten. Beim M65/M85 gibt es vier Listen: Alle Anrufe, angenommene Anrufe,
gewahlte Anrufe, und verpasste Anrufe. Beim M25 gibt es eine Liste "Alle Anrufe". Weitere
Information finden Sie im Abschnitt "Anruflisten” auf Seite 46.

Verbindung. In diesem Untermeni melden Sie Ihr Mobilteil an der Basisstation an und ab
und wahlen ein Netz aus, falls mehrere zur Verfligung stehen. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt "Verbindung" auf Seite 48.

Einstellungen. In diesem Untermenii konnen Sie Ihr Mobilteil personalisieren (Auswéahlen
von Sprache, Zeit- und Datumsformaten, LED-Anzeigen usw.), Anrufeinstellungen wie
Rufumleitung, Verbergen der Anruferkennung, Art der Anrufannahme usw. vornehmen und
Statusinformationen ber Basisstation und Mobilteil abrufen. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt "Einstellungen” auf Seite 49.

1B

0%
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Audio-Einstellungen: Klingel- und Weckertone und deren Lautstarkeregelung,

n andere akustische Signale wie Tastentone usw. Hinweis: Beim M85 finden Sie die
Audioeinstellungen als obersten Punkt im Menu "Einstellungen”. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt "Audioeinstellungen” auf Seite 58.

Wecker (nur Mé65 und M85). Hier konnen Sie einmalige oder sich - taglich oder nur an
bestimmten Wochentagen - wiederholende Weckrufe und die Schlummerzeit einstellen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wecker" auf Seite 60.

Konta kte

Dies sind Ihre lhre personlichen Kontakte, auf die nur von dem Mobilteil zugegriffen werden kann,
auf dem sie eingegeben und abgespeichert wurden. Sie konnen Ihre Kontakte entweder lber die
Menii-Taste (siehe "Meniis" auf Seite 36) oder direkt vom Ruhebildschirm lber die Funktionstaste
"Kontakte" (Abb. 1) 6ffnen. Die Liste 6ffnet sich in in alphabetischer Reihenfolge (Abb. 2).

]

Abb. 1 Abb. 2

 Einen Kontakt suchen.

o Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Liste nach unten oder oben zu durchsuchen
(siehe "Navigations- und "OK"-Tasten" auf Seite 29), oder

o geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um den ersten mit diesem Buchstaben
beginnenden Namen anzuzeigen (Abb. 3). Falls notwendig, scrollen Sie dann weiter nach
unten (Abb. 4).

— 3

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

e Einen Kontakt anrufen.

o Wenn die im blauen Kontaktfeld angezeigte Telefonnummer diejenige ist, die Sie anrufen
wollen, driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Anrufen” (Abb. 4) oder auf die griine Taste

<l

o Nur Mé65 und M85: Wenn Sie eine der anderen Nummern des Kontaktes anrufen wollen,
dricken Sie auf den rechten Rand der Navigationstaste, bis Sie die gewlinschte Nummer auf
dem Display sehen, und wahlen Sie dann, indem Sie auf die Funktionstaste unter "Anrufen”
(Abb. 5) oder auf die griine Anruftaste| \. | driicken.
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o Jeder Kontakt muss einen Namen und mindestens eine Telefonnummer haben.

 M65/M85. Jedem Kontakt konnen vier Telefonnummern zugeordnet werden: Arbeit, Mobil,
Privat, Andere. Hat ein Kontakt mehr als eine Telefonnummer, ist die unter "Arbeit” eingetragene
Nummer diejenige, die angezeigt wird, wenn Sie den Kontakt auswahlen. Ist unter "Arbeit" keine
Nummer eingetragen, wird die Mobilnummer angezeigt.

M25. Eine Telefonnummer (Arbeit) pro Kontakt.
Name (immer erforderlich)

Telefonnummer Arbeit (Standardnummer, falls vorhanden)

nicht vorhanden) (M65/M85)

Telefonnummer Privat (Standardnummer, falls vorhanden und Telefonnummern Arbeit
und Mobil nicht vorhanden) (M65/M85)

t' Andere Telefonnummer (Standardnummer, falls vorhanden und Telefonnummern Arbeit
Mobil und Privat nicht vorhanden) (M65/M85)

Jd Klingelton fiir lautende Anrufe von diesem Kontakt. Die Standardeinstellung (Default) ist
Melodie 1.

2
B
Q Telefonnummer Mobil (Standardnummer, falls vorhanden und Telefonnummer Arbeit

Kontakte hinzufligen

1. Offnen Sie das Menii Kontakte und driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Mehr" (Abb. 6), um
das Untermenti "Optionen” zu offnen.

. — ]

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9
2. Dadie oberste Option "Kontakt hinzufligen" bereits ausgewahlt ist, driicken Sie auf die
Funktionstaste unter "Auswahl" (Abb. 7). Der Bildschirm "Kontakt hinzufligen" 6ffnet sich (Abb. 8).
3. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Andern". Das leere Textfeld "Name" 6ffnet sich (Abb. 9).

4. Informationen zur Eingabe von Kontaktdaten finden Sie im nachsten Abschnitt "Kontakte
bearbeiten”.

Kontakte bearbeiten

1. Wahlen Sie den Kontakt mit der Navigationstaste aus (siehe "Einen Kontakt suchen" auf Seite
37, Abb. 3 - 4).

2. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Andern".

3. V_\{éhlen Sie die Daten aus, die Sie andern wollen und driicken Sie auf die Funktionstaste unter
"Andern” (Abb. 10).
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Abb. 10

4. Andern Sie die gespeicherten Daten, wie es in den Abschnitten "Name" auf Seite 39,
"Telefonnummer” auf Seite 41 und "Klingeltone" auf Seite 42 beschrieben wird.

5. Um die vorgenommenen Anderungen zu speichern und gleichzeitig zum Bildschirm "Kontakt
bearbeiten" zurlickzukehren, driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Speich.". Wenn Sie die

Anderungen nicht speichern wollen, driicken Sie auf die rote Abbruch-Taste , um zum
Bildschirm "Kontakt bearbeiten” zurtickzukehren.

Hinweis: Wenn Sie die einzelnen Datenfelder, die Sie andern wollten, bearbeitet und
gespeichert haben, vergessen Sie nicht, auf die Funktionstaste under "Speich." zu
dricken, um den geanderten Kontakt zu speichern und zum "Kontakte"-Bildschirm
zuriickzukehren (Abb. 6). Wenn Sie es nicht tun, werden keine lhrer Anderungen
ubernommen.

Falls Sie keine der Anderungen speichern wollen, driicken Sie auf die rote Abbruch-
Taste , um zum "Kontakte"-Bildschirm (Abb. 6) zuriickzukehren.

Name

Beim Editieren von Namen verwendet das Mobilteil automatisch den "Namensmodus”, d.h., der erste
Buchstabe des Namens wird grof3-, die nachfolgenden Buchstaben werden kleingeschrieben.

Hinweis: Driicken Sie auf die Sternchentaste . um manuell zu den Eingabemodi
GroBbuchstaben, Ziffern und Kleinbuchstaben - in dieser Reihenfolge - umzuschalten.

e Buchstaben eingeben. Driicken Sie ein- bis drei- oder viermal schnell auf die jeweilige Taste,
um den ersten, zweiten, dritten oder vierten auf die Taste gedruckten Buchstaben einzugeben.
Beispiel: Im Kleinbuchstabenmodus driicken Sie einmal auf die Taste "2", um ein "a" einzugeben,
zweimal, um ein "b" und dreimal, um ein "c" einzugeben.

Wenn Sie ofter als vier- bzw. flinfmal auf die Taste driicken, werden auf dem Display die
Buchstaben mit den gegebenenfalls vorhandenen Akzenten und Umlauten angezeigt. Beispiel:
Driicken Sie neunmal auf die Taste "2", um den deutschen Umlaut "a" einzugeben.

¢ Im Buchstabenmodus Ziffern und aufgedruckte Symbole eingeben.

o Wenn auf der Taste drei Buchstaben aufgedruckt sind, driicken Sie schnell viermal darauf, um
die aufgedruckte Ziffer einzugeben. Sind vier Buchstaben aufgedruckt, driicken Sie schnell
funfmal darauf, um die aufgedruckte Ziffer einzugeben.

> Dricken Sie jeweils einmal auf die Tasten , bzw. , um “1% ™" bzw. "#"

einzugeben.

o Taste : Driicken Sie einmal auf die Taste, um eine Leerstelle, zweimal schnell
hintereinander, um die "0" einzugeben.
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« Warten Sie nach der Eingabe des Zeichens (Abb.11), bis der Cursor weitergesprungen ist (Abb.12),
um das gerade eingegebene Zeichen nicht zu liberschreiben.

1 ]

Abb.11 Abb.12
e Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Loschen”, um das Zeichen links vom Cursor zu loschen.

e Inallen Buchstabeneingabemodi ist das "Symbole"-Meni (Abb. 16) verfligbar, aus dem
Satzzeichen und Sonderzeichen wie "@" in den Text eingefligt werden konnen.

O

1 4 O

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

1. Drucken Sie auf die Funktionstaste unter "Symbol” (Abb. 13 - 15), um die Liste "Symbol" (Abb.
16) auf dem Bildschirm anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den Navigationstasten das gewlinschte Zeichen aus.

3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl” (Abb. 16). Das Zeichen wird an der
Cursorposition in den Text eingefligt (Abb. 17). Alternativ haben Sie die Maglichkeit, schnell

sooft auf die Taste zu driicken, bis das gewlinschte Zeichen auf dem Display angezeigt
wird, und dann kurz zu warten, bis der Cursor zur nachsten Position weitergewandert ist.

Namensmodus

Beim Editieren von Namen verwendet das Mobilteil automatisch den "Namensmodus", d.h., der erste
Buchstabe des Namens wird grof3-, die nachfolgenden Buchstaben werden kleingeschrieben. Ein
Umschalten zwischen den Modi Grof3- und Kleinbuchstaben ist daher nicht erforderlich.

» Der erste Buchstabe des Namens (Abb. 18, unten) sowie nach einer Leerstelle z. B. zwischen Vor-
und Nachnamen (Abb. 20, unten), wird groBgeschrieben, wie von den Buchstaben "Abc" links unter
dem Textfeld angezeigt.

e Auf den GroB- folgen Kleinbuchstaben. Sobald der Cursor zum zweiten Buchstaben
weitergewandert ist, andert sich die Modusanzeige zu "abc” (Abb. 19 und 21). Es ist nicht
erforderlich, manuell zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben zu wechseln, aufler wenn Sie es
maochten.
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- -
Abb. 18 Abb. 19 Abb. 20 Abb. 21 Abb. 22

Grofi- und Kleinbuchstabenmodi

Im GroBbuchstabenmodus (Abb. 23, unten) werden alle Buchstaben groB3-, im Kleinbuchstabenmodus
(Abb. 24) kleingeschrieben.

] ]

Abb. 23 Abb. 24

Telefonnummer

Im Ziffernmodus (Abb. 25) kdnnen Sie die Ziffern 1 bis 9 und die 0, das Sternchen * und die Raute

# eingeben. Andere Zeichen wie Buchstaben, Sonderzeichen und Leerstellen nimmt das Telefon in
diesem Modus nicht an.

e Im Ziffernmodus ist es nicht erforderlich, nach jeder Eingabe abzuwarten, bis der Cursor
weitergesprungen ist. Der Cursor bewegt sich ohne zeitliche Verzégerung sofort weiter.

¢ Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Losch.”, um den Buchstaben links vom Cursor zu
loschen.

Abb. 25
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Klingeltone

Zwanzig Klingeltone (ab FW v0324, sechs in alteren FW-Versionen) stehen zur Verfligung, die sowohl
allgemein zur Ankundigung eingehender Anrufe und individuell zur Ankindigung von eingehenden
Anrufen eines Ihrer Kontakte verwendet werden konnen.

1 | —

Abb. 26 Abb. 27 Abb. 28 Abb. 29 Abb. 30

Driicken Sie auf die Funktionstaste unter “Andern” (Abb. 26).

—_

2. Scrollen Sie zu einem Klingelton (Abb. 28).

3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Abspiel.’, um den Klingelton abzuspielen (Abb. 28).

4. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl" (Abb. 29), um den markierten Klingelton fir
eingehende Anrufe von diesem Kontakt zu speichern (Abb. 30).

Kurzwahl

Die Tasten 2 bis 9 konnen als Kurzwahltasten fir acht Ihrer Kontakte verwendet werden. Hat ein
Kontakt mehr als eine Telefonnummer, wird die Kurzwahlfunktion der Standardnummer zugewiesen
(siehe Tabelle auf Seite 38).

1 [ ]

Abb. 31 Abb. 32 Abb. 33 Abb. 34 Abb. 35

1. Wahlen Sie den Kontakt aus und dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Mehr" (Abb. 31).
2. Scrollen Sie zu "Kurzwahl" und driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl" (Abb. 32).

3. Wahlen Sie eine leere Zeile aus und driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Hinzufiig." (Abb. 33).
Der Kontakt wird in die Zeile eingetragen (Abb. 34).

Hinweis:

Wenn Sie eine vergebene Kurzwahlnummer einem anderen Kontakt zuweisen wollen,
wahlen Sie im Kontakte-Menid (Abb. 31) den Kontakt aus, der die Kurzwahlnummer
erhalten soll, und fahren Sie fort, wie vorstehend in Schritt 1 und 2 beschrieben.

Wahlen Sie dann die Zeile der bereits vergebenen Kurzwahlnummer, die Sie stattdessem
diesem Kontakt zuweisen wollen, aus und driicken Sie auf die Funktionstaste unter
"Ersetzen” (Abb. 35).

4. Dricken Sie auf die rote Abbruchtaste , um zum Bildschirm "Optionen” zuriickzukehren.

42



Bedienungsanleitung Mé5 / M85 / M25 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Um die Liste der Kurzwahlnummern anzuzeigen, 6ffnen Sie das Kontakte-Menli (siehe Seite 38,
Abb. 2), driicken Sie bei einem beliebigen Kontakt auf die Funktionstaste unter "Mehr" und wahlen Sie

die Option "Kurzwahl". Beim M25 missen Sie zur Option "Kurzwahl" herunterscrollen.

Um eine Kurzwahlnummer zu wahlen, driicken Sie am Ruhebildschirm ca. 3 Sekunden lang auf die

Taste.
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Globales Telefonbuch

Alle Mobilteile, die an derselben Basisstation bzw. in derselben Multizellinstallation registriert sind,
haben Zugriff auf das globale Telefonbuch. Dies kann eine Telefonliste sein, die auf die Basisstation
hochgeladen wurde, oder eine externe Quelle wie das LDAP-Verzeichnis des Unternehmens. Eintrage
im globalen Telefonbuch konnen weder am Mobilteil editiert, noch konnen Eintrage hinzugefligt oder
daraus geloscht werden.

Sie kénnen die globale Telefonliste entweder iber das Hauptmendi (siehe "Meniis" auf Seite 36)
oder direkt vom Ruhebildschirm aus tiber die Funktionstaste "Globales Telefonbuch” (Abb. 1) 6ffnen.

Abb. 1

Namen suchen
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

» Scrollen Sie mit den Navigationstasten (siehe "Navigations- und "OK"-Tasten" auf Seite 29)
durch die Liste, bis Sie den gesuchten Namen gefunden haben.

e Verwenden Sie die Suchfunktion.
1. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Suchen" (Abb. 2, unten).
2. Geben Sie den gesuchten Namen in das Textfeld "Suchen" (Abb. 4) ein.

3. Dricken Sie erneut auf die Funktionstaste unter "Suchen" (Abb. 4). Der Name wird auf dem
Display angezeigt (Abb. 5).

¢ Suchfunktion und Scrollen kombinieren.

1. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Suchen" (Abb. 2).

2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens in das Textfeld "Suchen” ein
(Abb. 3).

3. Dricken Sie erneut auf die Funktionstaste unter "Suchen”. Die mit diesem Buchstaben
beginnenden Namen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt (Abb. 6).

4. Scrollen Sie mit den Navigationstasten, bis Sie den gesuchten Namen finden.

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Eine Nummer aus dem globalen Telefonbuch anrufen

1. Suchen Sie den Namen wie im Abschnitt "Namen suchen" auf Seite 44 beschrieben.

2. Wenn die Telefonnummer unter dem Namen diejenige ist, die Sie anrufen wollen (Abb. 7), driicken

Sie auf die griine Taste . Falls nicht, navigieren Sie mit der rechten Navigationstaste zur
gewiinschten Nummer und driicken Sie dann auf die griine Taste (Abb. 8).

Abb. 7 Abb. 8
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Anruflisten

Beim Mé65 und beim M85 gibt es vier Anruflisten, beim M25 eine Liste mit allen Anrufen. In jeder Liste
steht der neueste Anruf ganz oben; ist der verfligbare Speicherplatz voll, wird jeweils der alteste
Anruf vom neuesten Gberschrieben.

Auf die Anruflisten zugreifen

1

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

¢  M65/M85. Vom Ruhebildschirm aus tber die Funktionstaste Anrufe EZ oder uber das Anrufe-
Meni E im Hauptmend.

EI Alle Anrufe. Alle vom Telefon angenommenen, gewahlten und verpassten Anrufe
B (abb.1)

Ql Angenommene Anrufe (Abb. 2)

QT Gewabhlte Anrufe (Abb. 3)

E_. Entgangene (verpasste) Anrufe (Abb. 4)

e M25 (nur Abb. 1, Alle Anrufe)). Uber das Anrufe-Menii H im Hauptmend.

Listeneintrage

Jeder Anruf wird von einer Zeile auf der Liste reprasentiert. Die Zeile enthalt den Namen, falls
verfligbar, oder die Nummer des Anrufers sowie ein Symbol auf der rechten Seite der Zeile (Abb. 1),
das angibt, ob es sich um einen angenommenen, gewahlten oder verpassten Anruf handelt.

‘ Angenommene Anrufe
f Gewahlte Anrufe

E_> Entgangene (verpasste) Anrufe

Anrufdetails anzeigen

Auf allen Listen konnen Sie die Details der Anrufe anzeigen lassen.

1. Wahlen Sie den Anruf aus. Der ausgewahlte Anruf wird blau unterlegt (Abb. 2-4).
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2. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Anzeigen"” (z.B., "Entgangene Anrufe", Abb. 4), um die
Anrufdetails anzuzeigen (Abb. 5).

Telefonnummer aus Anrufliste anrufen
Sie konnen Anrufe aus allen Listen heraus an- bzw. zuriickrufen:

1. Mé65/M85. Wahlen Sie die Anrufliste aus, z.B. die Liste der verpassten Anrufe (Abb. 6).
M25: Wahlen Sie iber das Hauptmenti die Liste "Alle Anrufe" aus.

2. Wahlen Sie den Anruf aus. Der ausgewahlte Anruf wird blau unterlegt und zeigt zusatzlich zum
Namen oder der Nummer des Anrufers das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an (Abb. 7).

3. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Anrufen”, um die Nummer zu wahlen.

Abb. 6 Abb. 7
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Verbindung

Von diesem Menu aus konnen Sie das Mobilteil an der Basisstation an- und abmelden. Sie konnen hier
auBerdem das Netz auswahlen, falls mehr als eins verfiigbar ist.

Um ein Mobilteil an einer Basisstation anmelden zu kdnnen, muss dort vorher eine Nebenstelle (ein
Konto) flir das Mobilteil eingerichtet worden sein. Informationen zur Einrichtung von Nebenstellen
finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.

Abb. 1

Anmelden (Registrieren)

Siehe "Registrierung des Mobilteils an der Basisstation” auf Seite 17.

Abmelden (Registrierung aufheben)

1. Wahlen Sie "Registr. aufheben" aus.

2. Geben Sie die PIN ein und drU_gken Sie auf die Funktionstaste unter "Ok" (Abb. 2). Die
voreingestellte PIN ist 0000. Andern der PIN: Siehe "PIN andern” auf Seite 51.

3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl” (Abb. 3). Sie werden gefragt, ob die
Registrierung aufgehoben werden soll.

4. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Ja" (Abb. 4). Driicken Sie auf die Funktionstaste unter
"Nein", wenn Sie es sich anders liberlegt haben.

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

Hinweis: Der Zugangscode fiir die Registrierung (Anmeldung) an der Basisstation wird
auf der Basisstation festgelegt. Die PIN fiir die Deregistrierung (Abmeldung) von der
Basisstation konnen Sie im Mobilteil selbst andern.

Netz auswahlen

M65/M85: Die Voreinstellung ist die automatische Auswahl. (Keine Auswahlmadglichkeit beim M25.)
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Einstellu ngen

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Dieses Meni enthalt verschiedene Einstellungen, mit denen Sie Sprache, Datums- und Zeitformate,
Rufumleitungen usw. einstellen konnen.

Audioeinstellungen (M85)

Zeit & Datum
Sprache

LED-Anzeige

Energiesparmodus

Sicherheit

Name des Mobilteils

Leitung

Einst. zurlicksetzen

Status

Rufannahme

Stilles Aufladen

Nicht erreichbar
Nummer unterdriicken

Weiterleitung
Ladeschale - Display

Bluetooth

Beim M85 befinden sich die Audio-Einstellungen im Menii
Einstellungen, beim M65 und M25 finden Sie sie im separaten Audio-

Meni ﬂ (siehe "Audioeinstellungen” auf Seite 58).

Siehe "Zeit- und Datumsformate” auf Seite 50.

Die Liste der Sprachen, die im Mobilteil verfligbar sind. Englisch ist
voreingestellt; scrollen Sie zu einer anderen Sprache und driicken
Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl’, um diese Sprache
einzustellen.

Siehe "LED-Anzeigen” auf Seite 26.

Diese Einstellung legt fest, wieviele Sekunden nach der letzten
Betatigung einer Taste die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
Die Voreinstellung ist 60 Sekunden.

Einstellungen fir das automatische Verriegeln der Tastatur und zum
Andern der PIN. Siehe "Sicherheit" auf Seite 51.

Hier konnen Sie einen Namen eingeben, der unter der
Nebenstellennummer auf dem Display angezeigt wird.

M65/M85. Falls das Mobilteil flir mehr als eine Nebenstelle/einen
SIP-Account registriert, konnen Sie hier die Standardleitung fir
ausgehende Gesprache auswahlen. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt "Leitung” auf Seite 52

Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Ja", wenn Sie die

Einstellungen des Mobilteils in den Auslieferungszustand
zurlicksetzen mochten.

Siehe "Status” auf Seite 53.
Diese Einstellung legt fest, wie eingehende Anrufe angenommen
werden. Siehe "Rufannahme” auf Seite 53.

Diese Einstellung legt fest, ob das Telefon lautet, wenn es in der
Ladeschale steht. Die Voreinstellung ist "Aus” (d.h., das Telefon lautet,
wenn es in der Ladeschale steht).

Siehe "Nicht erreichbar (bitte nicht storen, "DND")" auf Seite 54.

Diese Einstellung legt fest, ob Ihre Anruferkennung dem Anrufer/
Angerufenen mitgeteilt wird. Sie konnen Thre Nummer nur fir den
nachsten Anruf, immer ("Fir alle Rufe") oder nie ("Aus”) verbergen.
Die Voreinstellung ist "Aus”.

Siehe "Rufumleitung” auf Seite 54.

Dimmt die Displaybeleuchtung, bevor sie gem. Einstellung
“Energiesparmodus” vollig ausgeschaltet wird.

Nur M85. Siehe "Bluetooth” auf Seite 59.

49



Bedienungsanleitung M65 / M85 / M25

Zeit- und Datumsformate

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Sie haben die Wahl zwischen zwei Zeitformaten (24 Stunden-Uhr und 12 Stunden-Uhr AM/PM) und
sechs Datumsformaten.

Hinweis: Zeit und Datum selbst werden von der Basisstation, an der das Mobilteil
registriert ist, empfangen und mit dieser synchronisiert, sodass es normalerweise
weder erforderlich noch ratsam ist, sie manuell einzustellen.

Zeitformat

1.

2
3.
4

o

Wahlen Sie "Zeit & Datum" aus.
Wahlen Sie "Zeit" aus.
Wahlen Sie "Format" aus.

Wahlen Sie "24 Stunden” oder "AM/PM" aus. Die
Voreinstellung ist 24 Stunden.

Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl”.

Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Speich.".

Datumsformat

1.

2
3.
4

Wahlen Sie "Zeit & Datum"” aus.

Wahlen Sie "Datum” aus.

Wahlen Sie "Format” aus.

Scrollen Sie zum gewiinschten Format.

Tag - Monat - Jahr, durch Bindestriche getrennt:
Monat - Tag - Jahr, durch Schragstriche getrennt:
Tag - Monat - Jahr, durch Bindestriche getrennt:
Tag - Monat - Jahr, durch Schragstriche getrennt:
Tag - Monat - Jahr, durch Punkte getrennt:

Jahr - Monat - Tag, durch Bindestriche getrennt:

Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl”.

Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Speich.".
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Sicherheit

Hier legen Sie die Einstellungen fiir das automatische Verriegeln der Tastatur bei Inaktivitat und zum
Andern der PIN fest.

Automatische Tastaturverriegelung

Zur Vermeidung unbeabsichtigter Anrufe konnen Sie die Tastatur manuell verriegeln, indem Sie ca.

3 Sekunden lang auf die Sternchentaste driicken. Sie konnen das Mobilteil auBerdem so einstellen,
dass die Tastatur automatisch verriegelt wird, wenn innerhalb des festgelegten Zeitraums keine
Taste betatigt wird. Das Schloss-Symbol in der oberen Displayzeile (Abb. 1) zeigt an, dass die Tastatur
verriegelt ist, und Sie sehen die Nachricht, dass sie durch Driicken der Sternchentaste entriegelt
werden muss (Abb. 2).

Hinweis: Auch bei verriegelter Tastatur lautet das Mobilteil, wenn ein Anruf eingeht.
Driicken Sie auf die griine Taste, um den Anruf anzunehmen und gleichzeitig die Tastatur
zu entriegeln.

O

Abb. 1 Abb. 2

Automatische Tastaturverriegelung konfigurieren

1. Wahlen Sie "Sicherheit" aus.
2. Wahlen Sie "Autom. Tastensperre” aus.

3. Wahlen Sie die Anzahl der Sekunden (15, 30, 45) oder Minuten (1, 2, 3, 5) aus, nach deren Ablauf
bei Inaktivitat die Tastatur automatisch verriegelt wird. Mit der Einstellung "Aus” schalten Sie die
automatische Verriegelung der Tastatur aus.

4. Dricken Sie auf die rote Taste, um zum Meni "Einstellungen” zuriickzukehren.

Entriegeln der Tastatur

Um die Tastatur nach der automatischen oder manuellen Verriegelung zu entriegeln, driicken Sie auf
die Sternchentaste, bis das SchloB-Symbol in der oberen Displayzeile verschwindet.

PIN andern

Dies ist die PIN, die fiir die Deregistrierung (Abmeldung) des Mobilteils von der Basisstation und fir
das Zuriicksetzen des Mobilteils in den Auslieferungszustand erforderlich ist. Die Voreinstellung ist
0000.
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Leitung

Nur Mé65 und M85. Das Mobilteil kann fiir bis zu 10 Nebenstellen (Accounts/Telefonnummern)
registriert werden. Auf den schnurgebundenen Snom-Tischtelefonen werden diese Nebenstellen/
Accounts "ldentitaten” genannt.

Achtung: Jedes Mobilteil unterstiitzt nur eine Identitat pro SIP-Server, egal ob sich die
Server im lokalen Netzwerk lhres Unternehmens oder extern bei einem IP-Provider
befinden.

Im Menii Leitung (Abb. 1) bestimmen Sie die Identitat (und damit den SIP-Server, d.h., die
"Telefonleitung", auf dem sich die Identitat befindet), die als Standardidentitat fiir ausgehende
Gesprache benutzt werden soll. Diese Identitat wird auf dem Display angezeigt (Abb. 2).

Leitung

| puswwahi D D

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

e Die Standardidentitat fir ausgehende Gesprache einstellen.

1. Benutzen Sie die Pfeile oben und unten auf der Navigationstaste, um die Identitat
auszuwahlen.

2. Drucken Sie auf die OK-Taste oder auf die Funktionstaste unter Auswahl (Abb. 1), um die
Einstellung zu speichern. Die Identitat wird auf dem Display angezeigt.(Abb. 2).

¢ Eine andere Identitat fiir den nachsten ausgehenden Anruf auswahlen.

1. Bevor Sie auf die griine Anruftaste driicken, um eine manuell eingegebene oder aus dem
globalen Telefonbuch ausgewahlte Nummer zu wahlen, driicken Sie auf die Funktionstaste
unter Leitung (Abb. 3).

- Beider manuellen Nummerneingabe konnen Sie die Identitat zu jedem Zeitpunkt wahrend
oder nach der Zifferneingabe andern.

- Wenn Sie eine Nummer aus dem globalen Telefonbuch anrufen wollen, wahlen Sie den
Kontakt aus und driicken Sie dann auf die Funktionstaste unter Leitung (Abb. 4).

2. Wahlen Sie die Identitat mit den Pfeilen oben und unten auf der Navigationstaste aus und
driicken Sie auf die Funktionstaste unter Auswahl (Abb. 1).

3. Beim manuellen Wahlen sehen Sie anschlieBend erneut den Wahlen-Bildschirm (Abb. 3),
wo Sie, falls erforderlich, weitere Zeichen eingeben konnen. Beim Wahlen einer Nummer
aus dem globalen Telefonbuch sehen Sie anschlieBend erneut die Telefonbuchseite mit dem
ausgewadhlten Kontakt (Abb. 4).

4. Dricken Sie auf die griine Anruftaste , um die Nummer zu wahlen.
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Status

Die Statusanzeige informiert Sie Uber die Software- und Hardwareversion des Mobilteils und der
Basisstation, an der es registriert ist. Scrollen Sie hinab und hinauf, um sich die Daten anzusehen.

©

Daten der Basisstation

Software-Version (Firmware-Version)

Hardware-Version

IP-Adresse

MAC-Adresse

Systemname (auf der Webseite der Basisstation in den Management-Einstellungen eingetragener
Name der Basisstation)

Daten des Mobilteils

Software-Version (Firmware-Version)
Hardware-Version

DECT-Frequenz (d.h., EU, US etc.)
Ladezustand der Batterie in %

IPEI

Rufannahme

Hier legen Sie fest, mit welchen Tasten am Mobilteil eingehende Anrufe angenommen werden
konnen. Die Voreinstellung "Normal” bedeutet, dass Anrufe durch Driicken der grinen Anruftaste
angenommen werden. Verfligbare Optionen:

Normal: Anrufe werden durch Dricken der grinen Anruftaste angenommen.

Beliebige Taste: Anrufe werden durch Driicken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der roten
Abbruchtaste) angenommen. Ausnahme: Die rote Abbruchtaste weist den eingehenden Anruf ab;
der Anrufer hort das Besetztzeichen.

Automatisch: Lautende Anrufe werden automatisch angenommen; auf dem Ruhebildschirm wird
die automatische Anrufannahme durch "Rufannahme” angezeigt.

Ausnahme: Anklopfende Anrufe wahrend eines Gesprachs werden nicht automatisch angenom-
men, sondern weiterhin gemaf Ihrer Audioeinstellungen (siehe "Audioeinstellungen” auf Seite
58) angekiindigt.
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Nicht erreichbar (bitte nicht storen, "DND")

Eingehende Anrufe werden abgewiesen; Anrufer horen das Besetztzeichen.
Funktion einschalten:

1. Wahlen Sie im Menl Einstellungen die Funktion "Nicht erreichbar” aus.
2. Wahlen Sie "Aktiviert” aus.

3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl’, um die Einstellung zu speichern und zum

Einstellungsmeni zurickzukehren. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, sehen Sie das Symbol Q
in der oberen Displayzeile.

Funktion ausschalten:

1. Wahlen Sie im Menl Einstellungen die Funktion "Nicht erreichbar” aus.
2. Wahlen Sie "Deaktiviert” aus.

3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl’, um die Einstellung zu speichern und zum
Einstellungsmenu zuruckzukehren.

Rufumleitung

Sie konnen das Mobilteil so einstellen, dass eingehende Anrufe immer oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen umgeleitet werden.

Achtung: Im Mobilteil wird die automatische Rufumleitung (call forwarding)
"Weiterleitung” genannt. Die manuelle Weiterleitung eines aktiven Gesprachs (call
transfer) heiB3t hier "Ubergabe".

e Alle Anrufe umleiten ("Direkte Weiterleitung") (Abb. 2): Alle eingehenden Anrufe werden sofort
zu der fur diese Rufumleitung eingestellten Nebenstelle, sonstigen Telefonnummer oder Mailbox
umageleitet.

« Umleiten bei Besetzt ("WTL bei Besetzt") (Abb. 3): Wahrend eines Gesprachs eingehende Anrufe
werden zu der fur diese Rufumleitung eingestellten Nebenstelle, sonstigen Telefonnummer oder
Mailbox umgeleitet.

¢ Umleiten nach Zeit ("WTL bei Nichtmelden") (Abb. 4): Wird ein ldutender Anruf nicht innerhalb der
eingestellten Sekundenspanne angenommen, wird er zu der fir diese Rufumleitung eingestellten
Nebenstelle, sonstigen Telefonnummer oder Mailbox umgeleitet.
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

Rufumleitungen einstellen

1. Offnen Sie das Untermenii "Weiterleitung" (Abb. 1).
2. Wahlen Sie eine der drei Rufumleitungen aus (Abb. 2-4).
3. Wahlen Sie "Weiterleiten zu" aus (Abb. 5-7).

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

4. Geben Sie die Nummer der Nebenstelle, eines anderen Telefonanschlusses oder der Mailbox in
das Textfeld "Weiterleiten zu" ein (Abb. 8). Giiltige Zeichen siehe "Telefonnummer" auf Seite 41.

5. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Ok", um die Einstellung zu speichern und zum
vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.

6. Nur bei Umleiten nach Zeit (WTL bei Nichtmelden) (Abb. 7):
a. Wahlen Sie Weiterl nach (sek) (Abb. 9) aus.

b. Geben Sie im Textfeld "Weiterleiten zu" (Abb. 8) die Anzahl der Sekunden ein, die das Mobilteil
warten soll, bevor es bei Nichtannahme den Anruf umleitet.

c. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Ok", um die Einstellung zu speichern und zum
vorherigen Bildschirm zuriuckzukehren.

7. Driicken Sie auf die rote Abbruch-Taste , um zum Einstellungsment zuriickzukehren.

Rufumleitung einschalten

1. Wahlen Sie die Rufumleitung (immer, bei Besetzt oder nach Zeit) aus.

O O O

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12
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2. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Ein".

Hinweis: Falls Sie das eingestellte Umleitungsziel (Nebenstellen-/Mailbox-/
Telefonnummer) - und bei Umleiten nach Zeit (WTL bei Nichtmelden) die Anzahl
der Wartesekunden - andern mochten, gehen Sie gem. Beschreibung im Abschnitt
"Rufumleitungen einstellen” auf Seite 55 vor.

3. Dricken Sie dreimal auf die rote Taste , um zum Ruhebildschirm zurlickzukehren.

Rufumleitung ausschalten

1. Wahlen Sie die Rufumleitung (immer, bei Besetzt oder nach Zeit) aus.

O O O

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

2. Drucken Sie auf die Funktionstaste unter "Aus".

3. Driicken Sie dreimal auf die rote Taste , um zum Ruhebildschirm zurlickzukehren.

Bluetooth

Um das M85 mit einem Bluetooth-Headset zu verwenden, muss das Headset zunachst mir dem
M85 gekoppelt werden. Nach der erfolgreichen Koppelung wird es zur Liste Gekoppelte Gerate
hinzugefligt. Von diesem Bildschirm kann die Verbindung zu dem gekoppelten Headset mit einem
Tastendruck getrennt und erneut hergestellt werden, ohne dass Sie die Koppelung manuell
vornehmen missen.

Die Voreinstellung fiir Bluetooth ist "deaktiviert”. Um Bluetooth verwenden zu konnen, miissen Sie
die Funktion einschalten. Um die Akkuladung zu schonen und um unnotige Strahlung, wie gering
auch immer, zu vermeiden, sollten Sie Bluetooth deaktivieren, wenn Sie es gerade nicht verwenden.
Wenn Bluetooth aktiviert ist, sehen Sie das Bluetooth-Logo §§ neben dem Signalstirkesymbol in de
robersten Zeile des Bildschirms

Bluetooth ein- und ausschalten

1. Offnen Sie das Menii Einstellungen @ . Den Eintrag Bluetooth finden Sie am Ende des
Mends.

2. Wahlen Sie Bluetooth aus.

3. Wahlen Sie Aktivieren/Deaktivieren aus. Je nachdem ob Bluetooth gerade ein- oder
ausgeschaltet ist, werden Sie gefragt, ob Sie Bluetooth aktivieren oder deaktivieren wollen.

4. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter Ja oder Nein, um den derzeitigen Status zu andern oder
beizubehalten und um zum Menu Bluetooth zuriickzukehren.
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Koppeln ("pairing"”)

1.
2.
3.

Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet (aktiviert) ist.
Wahlen Sie Suche nach Endgeraten aus.

Schalten Sie das Headset in den Koppel-Modus (pairing Modus). Weitere Informationen dazu
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Headsets.

Falls das Mobilteil mehr als ein Headset gefunden hat, wahlen Sie |hres aus der Liste aus und
dricken Sie auf Koppeln. Wenn die Koppelung von Mobilteil und Headset erfolgreich war, sehen
Sie die Mitteilung "Bluetoothverbindung eingerichtet".

Gekoppelte Headsets verwalten

Offnen Sie das Menii Einstellungen @ . Den Eintrag Bluetooth finden Sie am Ende des
Mendis.

Wahlen Sie Gekoppelte Endgerate aus.

Wahlen Sie das Headset aus und driicken Sie auf die Funktionstaste unter Trennen oder Verbind.,
um den derzeitigen Status des Headsets zu andern.

Dricken Sie auf die Funktionstaste Mehr, um das Untermend zu 6ffnen, in dem Sie den Namen
des Headsets andern, das ausgewahlte Headset oder alle Headsets loschen oder auf dem Info-
Bildschirm den Namen und die Bluetooth-MAC des ausgewahlten Headsets ansehen konnen.

57



Bedienungsanleitung M65 / M85 / M25

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Audioeinstellungen

In diesem Meni befinden sich die Einstellungen tber die Art der Anrufsignalisierung, die
Klingeltone fur Anrufe und Wecker, diverse andere Tone/Gerausche wie Tastentone usw. und die

Vibrationseinstellung.

Hinweis: Beim M85 befinden sich die Audio-Einstellungen als oberster Punkt im Menii

Einstellungen.

Still

Anruflautstarke
Ruftone

Zusatzliche Klingel-
einstellungen

Alarmlautstarke

Alarmton

Vibrationsalarm
Tastenton

Bestatigungston

Reichweitewarnung

Aufladeton

Diese Einstellung legt fest, ob eingehende Anrufe nur visuell oder visuell
und akustisch signalisiert werden. Die Einstellmoglichkeiten sind "ein" oder
"aus”. Bei Einstellung "ein" werden eingehende Gesprache nur visuell
angekindigt. Zusatzlich konnen Sie den Vibrationsalarm dazuschalten. Die
Voreinstellung ist "aus”.

Lautstarke der Klingel. Siehe "Klingellautstarke" auf Seite 59.
Die verfligbaren Klingeltdne. Siehe "Klingeltone" auf Seite 59.

Nur M85. Die Optionen sind "Norm. Nachricht®, "Dringend. Nachricht",
"Notruf". Konfigurierung: Genauso wie "Ruftone”.

“Notruf": Der Klingelton, den Ihr Mobilteil wahrend der Vorwarnzeit des
Notfall-Alarms (pre-alarm delay), falls verfligbar und konfiguriert, abspielt.

Nur M85/Mé5. Legt die Lautstarke der Wecktdne (sowohl beim tédglichen
Alarm als auch an bestimmten Wochentagen) fest. Auswahl und Einstellung
werden genauso vorgenommen wie bei der Lautstarke der Anruf-
Klingeltone.

Nur M85/Mé65. Legt den Klingelton fiir den Wecker (sowohl taglicher als
auch an bestimmten Wochentagen wiederkehrender Alarm) fest. Auswahl
und Einstellung werden genauso vorgenommen wie bei den Anruf-
Klingeltonen.

Siehe "Vibrationsalarm" auf Seite 59.

Legt fest, ob beim Driicken auf eine Taste ein Klicken, ein Piepton oder kein
Gerausch zu héren ist. Die Voreinstellung ist "still" (kein Ton).

Legt fest, ob das Mobilteil bei der Anderung einer Einstellung einen
Piepton ertdnen lasst (Einstellung "Ein") oder nicht (Einstellung "Aus"). Die
Voreinstellung ist “Ein".

Legt fest, ob das Mobilteil einen Warnton ertonen lasst, wenn es sich der
Reichweitengrenze der Basisstation bzw. Multizellinstallation nahert. Die
Voreinstellung ist "Aus”.

Legt fest, ob das Mobilteil einen Piepton horen lasst, wenn es in die
Ladeschale gestellt wird (Einstellung “Ein") oder nicht (Einstellung "Aus").
Die Voreinstellung ist "ein".
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Klingellautstarke

Driicken Sie auf den rechten bzw. den linken Rand der Navigationstaste, um die Klingellautstarke zu
erhohen bzw. zu reduzieren. Beim Erreichen eines anderen Lautstarkebalkens wird der eingestellte
Klingelton in der aktuellen Lautstarke abgespielt. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "0Ok", um
die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren.

=&

Klingeltone

Ab FW v3.24 stehen zwanzig Klingeltone stehen zur Verfligung, in friheren FW-Versionen sechs.
Bitte beachten Sie, dass diese Klingeltone sowohl fiir eingehende Anrufe allgemein als auch zur
Ankundigung von Anrufen von einzelnen Ihrer Kontakte verwendet werden konnen.

1 11

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

e Wahlen Sie mit der Navigationstaste einen Klingelton und driicken Sie auf die Funktionstaste
unter "Abspiel’, um sich den Klingelton anzuhdren (Abb. 2).

» Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Stopp", um das Abspielen zu stoppen (Abb. 3).

» Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl" (Abb. 4), um den blau markierten Klingelton
fir eingehende Anrufe zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurlickzukehren (Abb. 5).

Vibrationsalarm

M65/M85: Drei Einstellungen sind verflgbar:
M25: Kein Vibrationsalarm verfugbar.

e Vibr. dann Klingel: Das Mobilteil vibriert viermal, danach
ertont der Klingelton.
e Nur Vibration.

«  Vibr. und Klingel: Das Mobilteil vibriert und klingelt 1
gleichzeitig.

Die Voreinstellung ist "aus". Zur Anderung der Einstellung scrollen Sie mit der Navigationstaste zu
einer anderen. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl”, um die Einstellung zu speichern

und zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren.
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Wecker

Mé65 und M85; das M25 hat keine Weck-/Alarmfunktion.

Das Mobilteil hat zwei Weckrufe und eine Schlummerzeiteinstellung, die fiir beide Weckrufe gilt. Das
Uhrensymbol in the oberen Displayzeile zeigt an, dass der Wecker eingeschaltet ist (Abb. 1). Wenn der
Wecker klingelt, sehen Sie auf dem Display die eingestellte Uhrzeit fiir den Weckruf (Abb. 2).

O

Abb. 1 Abb. 2

¢ Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Beenden”, um den Weckruf auszuschalten.

e Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Schlumm”, um den Weckruf voriibergehend aus-
und die Schlummerfunktion einzuschalten, d.h., der Weckruf wird nach der eingestellten
Schlummerperiode erneut ertonen.

Schlummerzeit einstellen: Siehe "Schlummerzeit" auf Seite 61.

Alarm

Dieser Weckruf ertont taglich zur eingestellten Zeit, wenn er nicht ausgeschaltet oder beendet wird.

I I 1 [

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Weckruf einstellen

1. Offnen Sie das Menii "Alarmeinstellungen". Die Einstellung "Alarm" ist blau unterlegt (Abb. 3).
2. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl".

3. Geben Sie auf der Tastatur die Zeit ein und dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Speich."
(Abb. 4).
Weckruf ausstellen

1. Offnen Sie das Menii "Alarmeinstellungen”. Die Einstellung "Alarm" ist blau unterlegt (Abb. 5).
2. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl".

3. Drucken Sie auf die Funktionstaste unter "Aus” (Abb. 6).
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Hinweis: Wenn Sie wahrend des Ertonens des Weckrufs auf die Funktionstaste unter
"Beenden" (Abb. 2) driicken, wird der Weckruf ebenfalls endgliltig ausgeschaltet.

Wiederkehrender Weckruf

Dieser Weckruf ertont zur eingestellten Zeit an den ausgewahlten Wochentagen.

1 - -J ©Od

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10

Weckruf einstellen

—_

e N

Offnen Sie das Menii "Alarmeinstellungen” (Abb. 3, oben).
Waéhlen Sie die Einstellung "Wiederkehr. Alarm" (Abb. 7).
Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl".

Geben Sie auf der Tastatur die Zeit ein und driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Speich."
(Abb. 4).

Scrollen Sie nacheinander zu jedem Wochentag, an dem der Alarm ertonen soll, und driicken Sie
jeweils auf die Funktionstaste unter "Markier" (Abb. 8).

Hinweis: Um den Alarm fir einen der mit Hakchen versehenen Tage auszustellen,
wahlen Sie den Tag mit der Navigationstaste aus und driicken Sie auf die Funktionstaste
unter "Unmark" (Abb. 10).

Wenn Sie alle Tage markiert haben, driicken Sie jeweils auf die Funktionstaste unter "Ok", um lhre
Einstellungen zu speichern.

Weckruf ausstellen

1.

Offnen Sie das Menlii "Alarmeinstellungen” und wahlen Sie die Einstellung "Wiederkehr. Alarm"
(Abb. 9).

2. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl".
3. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Aus" (Abb. 6).
Schlummerzeit

Die Schlummerzeit erlaubt IThnen, den Weckruf voriibergehend auszustellen. Nach Ablauf der
eingestellten Schlummerzeit, die fir beide Weckrufe gilt und zwischen einer und 10 Minuten dauern
kann, ertont der Weckruf erneut. Die Voreinstellung ist 10 Minuten.
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Abb. 11 Abb. 12

Schlummerzeit einstellen

1. Offnen Sie das Menii "Alarmeinstellungen” und wahlen Sie "Schlummerzeit" aus (Abb. 11).

2. Wahlen Sie die gewiinschte Minuteneinstellung aus und driicken Sie auf die Funktionstaste
unter "Auswahl" (Abb. 12), um die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Bildschirm
zurickzukehren.

Schlummerzeit verwenden

Wenn der Weckruf ertont, driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Schlumm” (siehe Abb. 2 auf Seite
60). Ist z.B. eine Schlummerzeit von 10 Minuten eingestellt, ertont der Weckruf 10 Minuten spater
erneut, und auf dem Display sehen Sie erneut die urspriingliche Weckzeit.
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Telefonieren mit dem Mobilteil

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Telefons mit den Standardeinstellungen. Wurde lhr
Telefon von Dritten installiert und/oder eingerichtet, ist es maglich, dass die Voreinstellungen
geandert wurden. Bitte erkundigen Sie sich gfls. bei dieser Person oder diesem Unternehmen, falls
das Telefon nicht wie hier beschrieben reagiert.

Anrufen

Ziffern, Text und Sonderzeichen eingeben: Siehe "Eingabe von Ziffern (Ziffernmodus)” und "Eingabe
von Buchstaben (Buchstabenmodi)" auf Seite 32.

Identitat flir den nachsten ausgehenden Anruf auswahlen

Nur Mé5 und M85. Die Standard-Identitat fiir ausgehende Anrufe wird auf dem Ruhebildschirm
angezeigt (Abb. 1). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Leitung” auf Seite 52. Falls
mehrere Identitaten zur Verfliigung stehen und Sie fiir den nachsten Anruf nicht die angezeigte
verwenden wollen, kdnnen Sie ohne Anderung der Einstellungen nur fiir diesen Anruf eine andere
Identitat auswahlen.

Leitung

]

I I I I Auswahl
Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

1. Bevor Sie zum Wahlen der Nummer auf die griine Anruftaste driicken, driicken Sie auf die
Funktionstaste unter Leitung.

o Bei der manuellen Nummerneingabe kdnnen Sie die Identitat zu jedem Zeitpunkt wahrend
oder nach der Zifferneingabe andern (Abb. 2).

o Wenn Sie eine Nummer aus dem globalen Telefonbuch anrufen wollen, wahlen Sie den
Kontakt aus und driicken Sie dann auf die Funktionstaste unter Leitung (Abb. 3).

2. Wabhlen Sie die Identitat mit den Pfeilen oben und unten auf der Navigationstaste aus und driicken
Sie auf die Funktionstaste unter Auswahl (Abb. 4).

3. Beim manuellen Wahlen sehen Sie anschlieend erneut den Wahlen-Bildschirm (Abb. 3), wo
Sie, falls erforderlich, weitere Zeichen eingeben konnen. Beim Wahlen einer Nummer aus dem
globalen Telefonbuch sehen Sie anschlieBend erneut die Telefonbuchseite mit dem ausgewahlten
Kontakt (Abb. 3).

4. Drucken Sie auf die griine Anruftaste , um die Nummer zu wahlen.
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Anwendung verschiedener Wahlmethoden

Manuelles Wahlen

Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein und driicken Sie auf

die grine Anruftaste .

Erneut wahlen

Um die zuletzt gewahlte Nummer erneut zu wahlen, driicken Sie zunachst auf die griine Anruftaste,
um die Liste aller Anrufe anzuzeigen.

e Scrollen Sie in dieser Liste zur ersten Zeile hinunter, die rechts den Pfeil aufwarts T enthalt (Abb.
1) und driicken Sie auf die griine Anruftaste.

e Nur M65/M85: Sie konnen alternativ zur Liste der gewahlten Telefonnummern QT (Abb. 2)
navigieren und auf die griine Anruftaste driicken.

Abb. 1 Abb. 2
Einen Kontakt anrufen
Kontakte suchen, hinzufiigen und editieren: Siehe "Kontakte" auf Seite 37.

1. Vom Ruhebildschirm aus driicken Sie auf die Funktionstaste unter dem Kontakte-Symbolm.

2. Wahlen Sie den gewiinschten Kontakt aus, indem Sie zu ihm hinunterscrollen, oder geben Sie
den/die Anfangsbuchstaben des Namens ein.

3. Hat der Kontakt mehrere Telefonverbindungen und die auf dem Display angezeigte ist nicht
diejenige, die Sie anrufen mochten, navigieren Sie zu der gewlinschten.

O

4. Dricken Sie dann auf die griine Anruftaste , um die Telefonnummer zu wahlen.
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Kurzwahl

Es stehen acht Kurzwahlnummern zur Verfligung, namlich die Zifferntasten 2 bis 9. Kurzwahl-
nummern zuweisen: Siehe "Kurzwahl" auf Seite 42.

Wenn Sie eine der Zifferntasten 2 bis 9 mit der Kurzwahlfunktion fiir einen Ihrer Kontakte belegt
haben, driicken Sie ca. 3 Sekunden lang auf die Taste, um die Nummer des Kontaktes zu wahlen. Um
die Liste der Kurzwahlnummern anzuzeigen, 6ffnen Sie das Kontakte-Menii (siehe Seite "Kontakte"
auf Seite 37, Abb. 2) und driicken Sie bei einem beliebigen Kontakt auf die Funktionstaste unter
"Mehr".

Eine Nummer aus dem globalen Telefonbuch anrufen

Namenssuche im globalen Telefonbuch: Siehe "Globales Telefonbuch” auf Seite 44.

1. Vom Ruhebildschirm aus driicken Sie auf die Funktionstaste unter dem Symbol des globalen
Telefonbuchs Ei]

2. Wahlen Sie einen Namen aus,

° indem Sie zu ihm hinunterscrollen
o oder seinen ersten Buchstaben eingeben

o oder durch Driicken auf die Funktionstaste unter "Suchen" (Abb. 1) das Suchen-Textfeld
offnen, dort den Namen eingeben (Abb. 3) und auf die Funktionstaste unter "Suchen" driicken.

] 0 [

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

3. Hat der Name mehrere Telefonverbindungen und die auf dem Display angezeigte ist nicht
diejenige, die Sie anrufen mochten, navigieren Sie zu der gewlinschten.

O

4. Dricken Sie dann auf die griine Anruftaste , um die Telefonnummer zu wahlen.

Notfall-Nummer anrufen

0= M85 @ Mé5

Verfiigbar fiir M85 und Mé65. Die Einstellungen fiir den Notfall-Alarm werden auf der Basisstation
konfiguriert. Jedem Mobilteil kann jeweils eine Notfallnummer zugeordnet werden. Auch diese
Einstellung wird auf der Basisstation vorgenommen.
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Falls Ihr Mobilteil Giber einen Notfall-Alarm verfligt, driicken Sie drei Sekunden lang auf die
Alarmtaste, um die auf der Basisstation festgelegte Nummer anzurufen. Beim M85 ist die Alarm-
Taste die rote Taste oben auf dem Gehduse, beim Mé5 (im Ruhezustand) ist es die OK-Taste.

Eine Telefonnummer aus den Anruflisten anrufen

Mehr Informationen ber die vier Anruflisten (alle, angenommene, gewahlte und verpasste Anrufe)
finden Sie im Abschnitt "Anruflisten” auf Seite 46 .

1. M65/M85: Vom Ruhebildschirm aus driicken Sie auf die Funktionstaste unter dem Anruflisten-

B
symbol @« und wahlen eine Liste aus.
M25: Offnen Sie das Hauptmenii und wihlen Sie das Menii Anrufe Q aus.

2. Wahlen Sie einen Anruf aus.

Ch

3. Dricken Sie auf die griine Anruftaste , um die Nummer des markierten Eintrags zu wahlen.
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Anrufe annehmen

Einen lautenden Anruf annehmen

Dricken Sie auf die grine Anruftaste , um den Anruf anzunehmen. Sie konnen auch auf die
Freisprechtaste E dricken, um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen.

¢ Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Ablehnen”, um den Anruf abzuweisen; der Anrufer hort
das Besetzt-Zeichen.

e Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Still", um die Klingel auszuschalten.

Anklopfender Anruf

Wenn Sie im Gesprach sind, wird ein zweiter eingehender Anruf visuell auf dem Display und akustisch
durch einen Piepton signalisiert; wird die Anruferkennung mitgesendet, wird sie ebenfalls auf dem
Display angezeigt.

» Driicken Sie auf die griine Anruftaste oder auf die Freisprechtaste E um den
anklopfenden Anruf anzunehmen und das erste Gesprach auf Halten zu setzen.

e Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Ablehnen”, um den Anruf abzuweisen; der Anrufer hort
das Besetzt-Zeichen.

e Falls Sie die Rufumleitung bei Besetzt (WTL bei Besetzt) eingeschaltet haben, wird der
anklopfende Anruf an die dort festgelegte Nummer umgeleitet.
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Im Gesprach

Sie konnen mit dem Mobilteil gleichzeitig mit zwei anderen Telefonen verbunden sein, mit einem aktiv
im Gesprach, das zweite gehalten. Wenn Sie im Gesprach sind, konnen Sie:

e das aktive Gesprach ohne Ankiindigung an einen Dritten weiterleiten;

e das aktive Gesprach auf Halten setzen und einen Dritten zwecks Nachfrage, angekiindigter
Weiterleitung oder Einleitung einer Konferenz anrufen;

» einen anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen (siehe "Anklopfender Anruf" auf Seite 67);

» zwischen zwei Verbindungen makeln (siehe "Makeln" auf Seite 70).

Verbunden

4

Makeln  Konfer. Ubergabe|

Lautsprecher- und Mikrofoneinstellungen

Lautstarkeregelung des Lautsprechers

« M85 und M65: Driicken Sie auf das obere (+) oder untere (-) Ende der Lautstarketaste.

e M25: Driicken Sie wahrend des Gesprachs auf den oberen (+) oder untered (-) Rand der Navigation
staste.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Lautstarketaste” auf Seite 34.

Mikrofon stummschalten

Q
S &
e M85 und Mé65: Driicken Sie auf die mit Mute beschriftete Taste.
e M25: Driicken Sie auf den linken Rand der Navigationstaste. @

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mikrofon stummschalten” auf Seite 35.
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Anrufweiterleitung

Hier handelt es sich im Gegensatz zur automatischen Rufumleitung (siehe "Rufumleitung” auf Seite
54) um die manuelle Weiterleitung eines aktiven Gesprachs (mit oder ohne Ankiindigung) oder
eines aktuell lautenden Anrufs (nur ohne Ankiindigung).

Verbunden

N

Riickfr. Konfer. Ubergabe|

Weiterleitung mit Ankiindigung

1. Drucken Sie auf die Funktionstaste unter "Rickfr., um den Anruf auf Halten zu setzen.
2. Rufen Sie den Dritten an, an den Sie den gehaltenen Anrufer weiterleiten wollen.

3. Wenn der Dritte den Anruf annehmen mochte, driicken Sie auf die Funktionstaste unter
“Ubergabe”. Der gehaltene Anrufer wird sofort mit dem Dritten verbunden.

Weiterleitung ohne Ankiindigung

1. Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Ubergabe".

2. Geben Sie die Nummer des Dritten ein, an den Sie den gehaltenen Anrufer oder den lautenden
Anruf weiterleiten wollen.

3. Driicken Sie erneut auf die Funktionstaste unter "Ubergabe". Das Telefon des Dritten beginnt zu
luten.

4. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auflegen”.

Hinweis: Wenn Sie nicht auf die Funktionstaste unter "Auflegen” driicken, sehen Sie -
falls der Dritte den lautenden Anruf annimmt - auf dem Display die Nachricht, dass der
Anruf beendet wurde.

Halten

Wenn Sie im Gesprach sind, driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Riickfr., um den Anruf auf
Halten zu setzen (Abb. 1). Driicken Sie auf die Funktionstaste unter "Holen", um den gehaltenen Anruf
wieder aufzunehmen.

Verbunden
1615

4

I Riickfi Konfer. Ubergabe

IMakeIn Konfer. Ubergabe il Makeln  Konfer. Ubergabe Konfer. Ubergabe

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Mit einem Gesprach auf Halten konnen Sie einen Dritten zwecks Nachfrage, angekiindigter
Weiterleitung oder Einleitung einer Konferenz anrufen.
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Makeln

Wenn Sie im Gesprach sind und einen zweiten Anruf halten, driicken Sie auf die Funktionstaste unter
"Makeln" (Abb. 3, oben), um das zweite Gesprach heranzuholen und das jetzige Gesprach auf Halten
zu setzen (Abb. 4).

Konferenz
Wenn Sie mit zwei Teilnehmern verbunden sind (ein aktives und ein gehaltenes Gesprach), driicken

Sie auf die Funktionstaste unter "Konfer." (siehe Abb. 5 im Abschnitt "Halten" auf Seite 69), um eine
Konferenz mit beiden Teilnehmern zu starten.

Konferenz

r

Driicken Sie auf die rote Abbruchtaste , um die Konferenz und die Verbindung zu beiden
Teilnehmern zu beenden.
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Anlage 1 - Die Verwendung des Mobilteils beim
Aufstellen der Basisstation

In vielen Fallen ist es nicht erforderlich, teure zusatzliche Gerate oder die Hilfe von Experten zu
bezahlen, um das M-DECT-System einzurichten. Das Mobilteil hat einen eingebauten RSSI-Messer,
der die von der Basisstation empfangene Signalstarke misst und anzeigt; damit konnen Sie den
idealen und/oder erforderlichen Aufstellort der Basisstation bzw. der Basistationen in einer
Multizellinstallation ermitteln.

|P-Adresse der Basisstation ermitteln

1. Beim M65/M85 driicken Sie auf die Meni-Taste E beim M25 auf die OK-Taste ® ; das
Hauptmeni wir auf dem Display angezeigt.

2. Geben Sie auf der Tastatur des Mobilteils *47* ein.

3. Das Mobilteil ermittelt alle empfangbaren Basisstationen und zeigt ihre MAC-Adressen auf dem
Display an (Abb. 1).

a. Wenn das Mobilteil mehr als eine Basisstation anzeigt, vergleichen Sie ihre MAC-Adressen
mit der MAC-Adresse auf dem Typenschild lhrer Basisstation, um die richtige Basisstation
identifizieren und auswahlen zu konnen.

b. Scrollen Sie, falls erforderlich, zur richtigen MAC-Adresse.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

4. Die ausgewahlte MAC-Adresse ist blau unterlegt und zeigt zusatzlich zur MAC-Adresse auch die
IP-Adresse der Basisstation an (Abb. 2).

Rssi und RFPI

5. Dricken Sie auf die Funktionstaste unter "Auswahl" (Abb. 2). Auf dem Display werden RFPI und
RSSI der Basisstation angezeigt (Abb. 3).

o RFPI: Die "Radio Fixed Part Identity" ist ein eindeutiger Kennzeicher, der regelmafig von der
Basisstation ausgesendet wird.

o RSSI: Der "Radio Signal Strength Indicator” misst die Starke der empfangenen Signale in dBm
(Dezibel Milliwatt)
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Das Audiosignal testen (Mé5 and M85)

6. Dricken Sie auf die griine Anruftaste , um ein Audio-Loopback (eine Audioschleife) zur

Basisstation herzustellen (Abb. 4). Sprechen Sie jetzt einen Text in das Mikrofon des Mobilteils, um
das Echo lhrer Stimme im vorderen Lautsprecher zu horen.
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